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Tanýtma ve Kullanma kýlavuzunu okumadan pülverizatörünüzü çalýþtýrmayýn. Bu kurallara uyulmamasýndan doðacak zararlardan kullanýcý sorumludur.

Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Bu sembol önemle dikkat edilmesi gereken konularda 
kullanýlmýþtýr.

Dikkat  !  Zehirli madde.

 Bu sembol önemli güvenlik uyarýlarýna dikkat çekmek için kullanýlmýþtýr.
 Eðer bu uyarýlar ihmal edilirse kullanýcýnýn, çevredeki nesnelerin ve
 canlýlarýn zarar görmesine yol açabilecek durumlar oluþabilir.

Çocuklarý makinadan uzak tutunuz.

GÜVENLi KULLANIM KURALLARI

  1- Makinanýn kontrol ve kullanýmýný tamamýyla anlayana kadar bu kýlavuzu ve pompa tanýtma ve kullanma 
kýlavuzunu okuyun. 
  2- Makinanýn  nasýl kontrol ve stop ettirileceðini öðrenin.
  3- 18 Yaþýndan küçükler ve makinayý yeterince tanýmayanlar makinayý kullanamazlar.
  4- Makinayý kullanan kiþi çalýþýrken  diðer insanlar ve eþyalardan  yeterince uzak olduðundan emin olmalýdýr. Direkt 
ve dolaylý hatalardan kullanýcý sorumludur.
  5- Çalýþýrken el ve ayak yaralanmalarýna karþý maksimum dikkati gösterin.
  6- Güvenli bir kullaným içiin daima orjinal yedek parça kullanýn.
  7- Aleti traktöre yüklediðinizde traktöre baðlantý emniyet pimlerinin iyi takýlýp takýlmadýðýný kontrol ediniz.
  8- Traktör kuyruk mili ile pompa mili arasýna baðlanan Transmisyon þaftý mümkün olduðu kadar yatayla düz 
olmalýdýr. Mümkün deðilse dahi yatayla 200 den fazla açý yapmamalýdýr.
  9- Aletle ilaçlama yaparken kapalý elbiseler, kapalý güvenlik  ayakkabýlarý ,ilaçlamaya uygun eldiven ve maske 
kullanýn.
10- Bütün baðlantý elemanlarýnýn sýkýlýðýný kontrol edin. 
11- Kuyruk mili hýzý 540 devir / dakikanýn üzerine çýkarýlmamalýdýr.
12- Güvenlik cihazlarý iyi durumda deðil ise makinayý çalýþtýrmayýn. Devamlý olarak hortum ve baðlantýlarýný kontrol 
edin.
13- Eðer çalýþýrken bir cisme çarpýlýrsa makinayý durdurun ve hasarý kontrol edin.
14- Gün ýþýðýnda yada yeterince aydýnlatýlmýþ ortamda çalýþýn.
15- Asla makinayý çalýþýr vaziyette kullanýcýsýz  býrakmayýn.
16- Makinanýn orjinal parçalarýný çýkarmayýnýz. Taral A.Þ.Yetkili servis haricindeki þahýslara  tamir ve tadil 
ettirmeyiniz.
17- Orijinal parça kullanýlmamasýndan doðacak sorumluluklar tümü ile kullanýcýya aittir.
18- Pülverizatörünüz üzerinde hiçbir parçayý iptal etmeyin.
19- Pülverizatörünüzü ilaç deposu boþ iken çalýþtýrmayýn.
20- Pompa maksimum basýncýný kesinlikle aþmayýnýz.
21- Pompanýzý yaðsýz çalýþtýrmayýnýz.
22- Pülverizatörunüzü yanýcý ve patlayýcý sývýlarýn nakliye ve pülverizasyonunda kullanmayýn. 
23- Çalýþtýrma ve durdurmada regülatör mandalýný boþa alýn.
24- Asla basýnçlý sývýyý elektirikten güç alan aletlere veya elektrik güç hatlarýna doðru direkt püskürtmeyin.
25- Asla basýnçlý sývýyý insan veya hayvanlara doðru püskürtmeyin.
26- Pülverizatörünüzdeki pompa hava kabý içerisinde pompa çalýþmýyorken dahi basýnç (3-4 bar ) vardýr. Pompa hava 
kabýnýn sökülmesi gerektiðinde hava sübabýndan mutlaka havanýn tahliye edilmesi ve daha sonra civatalarýn sökülmesi 
gerekir.
27- Pompa basýnç devresinde bulunan emniyet valfini sökmeyin. Ayarýný bozmayýn. Bu valf pompa maksimum 
basýncýnýn % 20 üzerine  çýkýnca açar. ve sývýyý depoya tahliye eder.
28- Temizlik haricinde her türlü tamir ve bakým iþlemlerini yetkili servise yaptýrýn . Bunun dýþýndaki uygulamalardan 
doðacak hasarlardan  kullanýcý sorumludur.
29- Her ilaçlamadan sonra temizlenin.
30- Depoda kalan ilacýn ve tortusunun yok edilmesi geçerli emniyet kurallarýna göre olmalýdýr. Bu konuda ilaç 
üreticilerinin geçerli  koruma yöntemlerini tatbik ediniz.
31- Makinanýzý plastik parçalara zarar veren maddeler içeren ilaçlarýn pülverizasyonunda kullanmayýnýz.
32- Depo emiþ filtresini daima temiz tutunuz.
33- Pompa üzerine baðlý þaft muhafazayý ve transmisyon þaftý muhafazasýný sökmeyiniz.
34- Bu makina kýlavuzda belirtilen tanýmlar ve güvenlik talimatlarý doðrultusunda bir ilaçlama makinasý olarak 
kullanýlýr.  Aksi kullanýmlarda doðabilecek  zararlarda sorumluluk tamamen kullanýcýya aittir.
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DOÐRU KULLANIM

1- Bu makina tanýtma ve kullanma kýlavuzunda belirtilen tanýmlar ve güvenlik talimatlarý doðrultusunda bir ilaçlama 
makinasý olarak kullanýlýr.
2- Bu tanýmlamalarý aþan hiçbir uygulama doðru deðildir. Bu tür bir kullanýmda imalatçý ortaya çýkan zararlar ve 
yaralanmalardan sorumlu deðildir. Bütün sorumluluk kullanýcýya aittir. 
3- Doðru kullaným; kullanýcýnýn, imalatçýnýn çalýþma koþullarýna servis ve bakým þartlarýna uymasý anlamýna gelir.
4- Makinayý yalnýzca yeterli bilgisi olan ve ilgili tehlikelerden haberdar olan kiþiler kullanabilir ve bakýmýný yapabilir.
5- Kazalarý önleme ve güvenlik ile ilgili þartlara dikkat edilmeli ve uyulmalýdýr.
6- Makinada yapýlan herhangi bir deðiþiklikten dolayý ortaya çýkabilecek zararlardan ve hasarlardan imalatçý sorumlu 
deðildir. Bu cihaz kýlavuzda  belirtilen çalýþma güvenlik koþullarýnýn saðlandýðý durumlarda kullanýlmak üzere dizayn 
edilmiþtir.
7- Kullanýcýnýn ihmal ve hatalarý kendisinin ve çevresindeki canlýlarýn ciddi þekilde yaralanmasýna veya zarar 
görmesine sebebiyet verebilir. 

TANITIM

Tarým alanýnda hastalýklarla savaþ için yapýlan zirai mücadelelerde kullanýlacak uygun aletin seçimi çok önemlidir. 
Zirai mücadelenin baþarýlý olabilmesi için uygun ilacýn seçimi ve bilgili kullanmanýn yanýnda mükemmel bir alet 
gerekir. Bu bakýmdan büyük titizlikle yapýlan uzun araþtýrma  ve denemeler sonucunda TARAL TP 600 Milenyum ve 
TARAL TP 800 Milenyum Traktöre asýlýr pülverizatörlerinin zirai mücadeledeki etkinliði saptanmýþtýr."TSE ISO 9002 
KALÝTE BELGESÝ" ne 
sahip iþletmemizde ileri teknoloji ile üretilen bu pülverizatörler  iþletmemizde tamamen yerli olarak üretilen  TARAL 
TAR 85 Pompa ile donatýlmýþtýr.Pülverizatörlerin depolarý ilacýn ve dýþ þartlarýn oluþturabileceði korozyona karþý 
dayanýklý ve hafiftir. Dengeli yapýlarýda hareket kabiliyetlerini arttýrmaktadýr.

GARANTÝ

Makina tanýtma ve kullanma kýlavuzundaki talimatlara uygun þekilde kullanýlmasý ve normal koþullarda çalýþtýrýlmasý 
þartýyla, Taral firmasý tarafýndan imal edilmiþ olan ve özellikleri garanti belgesinde belirtilen makina, satýþ tarihinden 
itibaren 2  yýl süre ile garanti edilmiþtir. 23.02.1995 Tarihli 4077 nolu tüketicinin korunmasý hakkýnda kanun ile 
belirlenmiþ.
1- Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýstanbul Sanayi ve Ticaret il Müdürlüðünce verilen 17.mayýs.2002 tarih ve 34-2836 no 
ile verilen garanti belgelerinde belirtilen garanti þartlarý geçerlidir.
2- Garantinin baslangýç tarihi, satýcý firma tarafindan alýcýya teslim tarihini Garanti belgesinde kendine ayrýlan yere 
yazarak imzaladýðý tarihtir.
3- Ýmalatçý firmanýn sorumluluðu, defo veya imalat hatalarýna baðlý olsa bile, aracýn kullanýmý esnasýnda kiþilere ve 
eþyalara verilen zararý kapsamaz. Buna baðlý olarak dolaylý ve doðrudan verilen zarar ve hasarýn bedeli 
ödenmeyecetir.
4- Makina üzerine damgalanmýþ seri numarasý deðiþtirilmiþ ise, herhangi bir deðiþiklik yapýlmýþ ise, makina bir 
kazaya uðramýþ ise, satýn alan sözleþmedeki ödeme yükümlülüklerine gerektiði gibi uymamýþ ise, montaj firmanýn 
yetkili elemanlarý tarafýndan yapýlmamýþ ise, imalatçý firmanýn onayý alýnmadan deðiþiklik veya onarým yapýlmýþ ise 
garanti geçerli deðildir.
5- Herhangi bir anlaþmazlýk durumunda Tüketici, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý 
Genel Müdürlüðüne baþvurabilir.Taral A.Þ. Garanti kapsamýna giren her türlü isteði dikkate alacaktýr.
6- Aletin kullaným ömrü (10) yýldýr.     
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ÝLAÇLAMA DONANIMI PARÇALARI VE ALETÝN ÇALIÞTIRILMASI
ÝLAÇLAMA DONANIMI VE PARÇALARI

ÇALIÞMA SÝSTEMÝ
Depo dýþýna monte edilmiþ çekvalfli harici filitre (1) ile filitre edilerek emilem mayi, emiþ hortumu (2) ile pompaya (3) 
gelir.Pompadan alçak basýnçla çýkan mayipompa basýnç hortumu (4) vasýtasý ileregülatöre (5) ulaþýr. Burada regüle edilen 
mayi ilaçlama hortumlarý (7) vasýtasý ile ilaçlama kollarýna (8) ve memelerine (9) gelerek pülverize olur ilaçlama saðlanýr. 
Regülatöre gelen mayinin fazlasýda bu esnada geri dönüþ hortumu (10) ile depo içerisine boþaltýlmaktadýr. Depoya dere, 
havuz v.b  yerlerden mayi doldurma iþlemi içinde depo üzerine monte edilmiþ ejektöre (11) harici emiþ hortumu
baðlanmakta ejektör basýnç hortumu (12) ile verilen basýnçlý mayi ejektörde vakuma sebep olmaktan ve bu durumda 
harici emiþ hortumu ile emiþ yapýlmaktadýr. Pompa üzerinden çýkan sirkülasyon hortumu (6) ile karýþtýrýcýya ulaþan mayi
depo içerisine akar ve depo içerisindeki ilacýn karýþmasýný saðlar.

TARLA ÝLAÇLAMA KOLU
Þasi üzerinde çevirmeli makara sistemiyle düþey ayar imkaný olup merkezden iki tarafa eþit uzaklýkta monte edilmiþtir. 
Ana baðlantýnýn sað ve soluna ikiþer parça halinde yaylý millerle baðlanmýþ ve çelik satýhlar üzerindehareket edebilen bir 
sisteme sahiptir. Bu þekilde çok saðlam bir baðlantý düzeni uygulanmýþtýr.  Uç kollarý menteþe ile kaplanabilmaktedir. 
Bütün bu parçalar pratik olarak birbiri üzerine katlanarak paket haline gelebilmekte yol durumu için taþýma pozisyonu 
alabilmektedir. Ayrýca kara yolunda seyrederken trafik ve emniyet kurallarýna uygunreflektör ihtiva etmektedir. Her 
koldan ayrý uzanan ilaçlama hortumlarý regülatördekimusluklara baðlanýp, her kola ayrý -ilaçlama imkaný vermektedir. 
Ýlaçlama kollarý, P.V.C borular ve katlanma noktalarýna konan kauçuk hortumlarla donatýlmýþ olup mayi hiçbir zaman 
paslanan organlardan geçirilmemektedir.Hiçbir zaman mahsül yapraklarý üzerinde akýntý yapmaz. Bu sayede ilaçtan %50 
tasarruf saðlayabildiðiniz gibi atýlan ilacýn %100 faydasýný görerek mahsulunuzun verim artýþýný müþahade edebilirsiniz.
Tarla ve mahsul ilaçlama memeleri aralýk mesafesi 50 cm. 'Dir.Yerden meme yüksekliði 50 cm.'ye ayarlandýðý taktirde 
tarla sathý ilaçlanabilmektedir. Ayrýca bitki yüksekliðine baðlý olarak hidrolik kaldýrma kollarý ile mesafe ayarlanabilir. 
Standart ilaçlama kollarýnýn boyu 12 metredir.
 

KULLANMADAN ÖNCE
Yapýlan zirai mücadelede baþarýya ulaþmak için aþaðýdaki hususlara uymanýz gerekmektedir.
1- Mücadelenize uygun ilacý seçiniz.
2- Mücadele zamanýný, iklim koþullarýnýda dikkate alarak iyi tayin ediniz
3- Kullanacaðýnýz ilaç karýþýmlarýný ilaç üreticilerinin direktifleri doðrultusunda yapýnýz.
4- Aletin verimi, ömrü ve arýzalanmadan çalýþmasý genellikle dikkatli bakým ve düzenli servise baðlýdýr. Bu konuyu ihmal 
etmeyiniz.
5- Makinanýzý çalýþtýrmadan önce mutlaka pompa  tanýtma ve kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz.
6- Pompa yað seviyelerini kontrol ediniz.

ALETÝN TRAKTÖRE BAÐLANMASI
Taral pülverizatörler bütün üç nokta hidrolik sistemli traktörlere monte edilebilecek þekildedir. Aletinizi traktöre þaftlý 
sistemde baðlamak için;
- Traktörünüzün kaldýrma kollarýný , aletin baðlama pimlerine yanaþacak þekilde manevra yaparak yaklaþtýrýnýz. Traktör
den inerek sað ve soldaki kaldýrma kollarýný pimlere geçirerek emniyet pimlerini takýnýz.
- Standart traktör orta kolunu, aletin tam dikey pozisyonu saðlanacak þekilde alet þasisi üzerinde bulunan  2 delikten 
uygun olanýna baðlayýp emniyet pimini takýnýz.
- Transmisyon þaftýný traktöre kuyruk mili ile pompa mili arasýna baðlayýnýz. Transmisyon þaftý mümkün olduðu kadar 
çalýþma þartlarýnda yatayla düz olmalýdýr. Her ne olursa olsun yatayla 20ºden fazla açý yapmamalýdýr. Bu tip þaftlý 
baðlantýlarda pompa , sepha üzerine monte edilerek aletin altýndaki kýzak yerine oturtulmuþtur.
NOT : Bu þekilde þaftý kuyruk mili ve pompaya monte ettikten sonra traktör hidrolik kollarýný ve þaftý birbirine veya 
traktörün herhangi bir yerine deðip deðmediðini kontrol ediniz. Bu arada þaft   boyunun yeterli olup olmadýðýný kontrol 
ederek ayarlayýnýz.

  1- Çek valfli harici filitre
  2- Emiþ hortumu
  3- Pompa
  4- Pompa basýnç hortumu
  5- Regülatör
  6- Sirkilasyon hortumu
  7- Ýlaçlama hortumu
  8- Tarla ilaçlama kollarý
  9- Ýlaçlama memeleri
10- Geri dönüþ hortumu
11- Ejektör
12- Ejektör basýnç hortumu
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ALETÝN ÇALIÞTIRILMASI

Ýlaçlamaya baþlamadan önce aþaðýdaki hususlara uymanýz gerekmektedir.
A) Çek valfli harici filtrenin (ªekil 1A)' daki gibi kolunun ileri (çek valf açýk) 
konumda olmasýna dikkat ediniz.
B) Depoya 1 - 2 teneke su koyunuz.
C) Emiþ hortumunun bir ucunu kuyu veya su kanalýna daldýrýnýz. Diðer ucunu 
ejektöre (depo doldurma aparatýna) takýnýz.
D) Traktörünüzü çalýþtýrýn ve kuyruk miline hareketi debriyaj ile tatlý bir þekilde 
iletin.Rolanti çalýþmada pompa ve  regülatörün faal olup olmadýðýný geri dönüþün 
çalýþýp çalýþmadýðýný gözleyin Tutukluk varsa arýzayý giderin. Manometrede basýncý 
basýnç mandalýnýn çeþitli kademelerinde gözle görün.
E) Regülatör basýnç seçme mandalýný 2 veya 3 no'lu çentiðe takarak ejektör basýnç 
hortumunun baðlý olduðu musluðu açýn, emiþ hortumundan mayi emilinceye kadar
traktör gazýný yükseltin, emiþi görün.Bu sistem sayesinde deponuz 3 dakikada dolacaktýr. 
raktör gazýný yükseltin, emiþi görün.Bu sistem sayesinde deponuz 3 dakikada dolacaktýr. 
Bu aparatý diðer su nakil iþlerinizde de kullanabilirsiniz.Yalnýz aparatla su seviyesi arasýndaki düþey mesafe  6 metre' yi 
geçmemelidir. Depo  doldurma iþlemi bitince regülatör mandalýný boþa  alarak ejektör basýnç hortumu  musluðunu 
kapatýnýz. Emiþ spiral hortumunu yuvasýndan çýkarýnýz. Alet ilaçlamaya hazýr hale gelmiþtir.
F) Daðýtým musluklarýný açarak ilaçlamaya baþlayabilirsiniz. Ýstediðiniz çalýþma basýncýný regülatör mandalý ile 
ayarlayýnýz Tarla ilaçlama kollarý ile yapacaðýnýz. ilaçlama da en fazla (maksimum) çalýþma basýncýnýz. 10 
Atm.olmalýdýr. Tabanca  ile yapacaðýnýz ilaçlamalar  için regülatör basýnç ayar  mandalýný 40 atmosferi  geçmeyecek 
þekilde ayarlayýnýz.
G) Depo dolu iken çek valfli harici filtrenin temizlenmesi gerektiði zaman çek valfli harici filtre kolunu  þekil 1 B 'de 
olduðu gibi  sola çevirip çekiniz.  ( Bu durumda  çek valf emiþ deliðini kapatacak mayi akýþý önlenecektir.) Çek valfli 
harici filtre apaðýný çevirip sökerek filtreyi temizleyiniz. Temizleme  iºlemi bittikten sonra  filtre ve kapaðýný yerine 
takýp çek valfli harici filtre  kolunu ileri itiniz, saða çevirip kilitli pozisyona getiriniz. (Þekil 1 A ) 
NOT: Memelerin çalýþma basýncý max. 4 atmosfer olduðundan ilaçlama esnasýnda bu basýncý aþmamaya dikkat ediniz.

TEMiZLiK VE BAKIM
Temizlik ve Bakim sýrasýnda güvenli kullaným kurallarýna uyun.
  1- Makinanýzý her kullanýmdan sonra temiz su ile yýkayarak temizleyin.
  2- Ýlaç deposunda ilaç býrakmayýn.
  3- Her çalýþma sonunda, bu çalýþmalar kýsa süreli dahi olsa kullanýlan sývý ile temasta olan tüm parçalar yýkanmalý ve 
temizlenmelidir. Bu yýkamayý yapabilmek için pompayý 4 - 5 dakika temiz su ile çalýþtýrýn daha sonra emiþ hortumunu 
sökün suyun tamamen boþalmasýný saðlayýn. Bu suyu kullanýmýnýn zarar vermeyeceði bir yere boþaltýn.
  4- Emiþ, geri dönüþ, sirkilasyon ve ilaçlama hortumlarýnýn herhangi bir noktada katlanmamýþ olduðundan ve sývýnýn 
tamamen rahatlýkla aktýðýndan emin olun.Emiþ dirseði oringinin yerine tam oturduðuna emiþ filtresinin sýký olduðuna 
emin olun.
  5- Tüm musluklarý kontrol edin.  Hiçbir zarar görmediklerine  emin olun. 
  6- Her iþ baþlangýcýnda tüm civatalarý ve hortum baðlantýlarýný kontrol edin.
  7- Pompa temizlik ve bakýmý için pompa tanýtma ve kullanma kýlavuzuna bakýn.  
  8- Bütün temizlik ve bakýmlar alet çalýþmýyor iken güvenli kullaným kurallarýna uyularak yapýlmalýdýr.
  9- Transmisyon þaftýnýn mafsallarýný temizleyin ve gres noktalarýný gresleyin.
10- Bütün filtreleri temiz su ile yýkayýnýz. Ejektör emiþ hortumunun filtresini kontrol ediniz. Ýlaçlama kollarýndaki 
meme filtrelerini sökerek su içinde yýkayýnýz. Çek valfli harici filre kolunu sola çevirip geri çekiniz. (Þekil:1B ), Çek 
valfli harici filtre kapaðýný sökerek filteyi temizleyiniz.Depo dolu iken pompanýn arýza yaptýðý durumlarda çek valfli 
harci filtrenin kolunu (Þeki:1B) deki gibi çekiniz. Bu durumda çek vaf emiþi kapattýðýndan depo içerisindeki mayi 
pompaya gelmeyecek ve rahattlýkla pompa arýzasýna müdahale edebileceksiniz.
11- Pülverizatörünüzü iyi havalandýrýlmýþ kuru bir yerde muhafaza ediniz.
12- Pülverizatörünüzü koruyucu bir örtü ile örtünüz. Su geçirmeyen örtü (plastik veya muþamba gibi) 
kullanmayýnýz.Bunlar nemi tutarak paslanmaya sebep olurlar.
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ARIZA BULMA TABLOSU

TEKNÝK 

DEÐERLER
DEPO BUM

L EN BOY YÜKSEKLÝK

metre cm cm cm

TP 400 Milenyum 400 (Polyester) 265 175 126

TP 600 Milenyum 600 (Polyester)

TP 800 Milenyum 800 (Polyester)

TP 800 Piton Gold 800 (Polietilen) Tar 80

M O DEL litre tip lt/dk dev/dak kg/cm2

EBATLARPOMPA

219

Tar 90
54080 0-20

265 150
12

ARIZA NEDENÝ TAMÝRÝ

Haric i filtre süzgeci tý kanmýþ Haric i filtre kapaðýný  sök filtreyi temizle.

1-Emiþ hortumu kelepçelerini sýk.

Emiþ hattýndan hava alýyo r 2-Emiº dirsek oringlerini kontrol et.

3-Çek valfli harici filtre kapaðýný s ýk.

Ejektör baðlantýlarýndan hava 

alýyor. 

Ejektör baðlantýlarýnýn sý kýlýðýný  kontrol 

et.

Ejektör memesi týkalý. Ejektör memesini temizle

6 m Harici emiþ ho rtumu emiþ yapmýyor. 1-6m Harici emiº ho rtumu kelepçelerini 

Enjektör emiþ yapmýyor.
2-Harici emiº ho rtumunun ejektöre giriº 

tarafýnýn o ringlerini kontrol et.

6 m Haric i emiþ filtresi tý kanmýþ 6 m Haric i emiº filtresini temizle

Ma yi ak ýþý düze nsiz.
Hava kabý ndaki basý nç d oðru 

deðil.

Hava kabý  bas ýncý ný ko ntrol et. 

(Çalýþma b asýnc ýnýn 1 / 10’ u olmalý)

Mayi ya çok düþük veya basýnçsýz 
pompalanýyor.

Regülatör b aský  takozu aþ ýnmý þ. Baský  takozunu deðiþtir.

Çýk ýþ debis i düþüyor ve  pompa  gürültülü. Yað seviyesi çok d üþük. Yað ikmali yap.

Pompadan yaðlý su çýkýyor veya 

suya yað karýþýyor.

Meme filtreleri týkalý veya 

bozulmuº.
Sö k temizle veya deðiþtir.

Meme plaketleri týkalý veya 

bozulmuº.
Sö k temizle veya deðiþtir.

Basý nç ho rtum co ntalarý 

yýp ranmýþ
Deðiþ tir

Basý nç ho rtum rakorlarý gevþek Sýk

Emiº hortum ve d evresini kontrol et 

musluklar açýk olarak po mpayý  çalýþtý r.

Bir veya birkaç membran yý rtýlmýþ

PÜLVERÝZATÖRÜN ÇALIÞMASI SIRASINDA DOÐABILECEK ARIZALAR,  NEDENLERI ve 
TAMÝRÝ

Bir veya birkaç sübap  iyi 

oturmuyo r. 
Süb ap o turma yüzeylerini kontrol et. 

Pompa su çekmiyor vaya az su çekiyor.

Po mpaný n yaðýný b oþ alt. Kafalarý sö k ve 

yeni membran tak.Seviyesine kadar 20W-

50 motor yaðý(Dizel) doldur. 

Emme devres inden hava alýyor 

veya hava po mpad an tamamen 

tahliye edilmemiº tir.

Ýlaç lama  ko llarý  meme leri püs kürtm e 
yapmýyo r veya  az ya pýyor. 

Ba sýnç ho rtum bað lantýlarýndan s u 
ka çýrýyo r

6m Harici emiº ho rtumundan hava 

alýyor 

Manometre çok titriyor.

TEKNÝK VERÝLER
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