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 Türkiye’nin yerli tarım makineleri 
üretimindeki öncü markalarından Taral’ın 
üretim geçmişi 1968 yılına kadar uzan-
maktadır. Bu tarihten itibaren Türk çiftçisiy-
le birlikte sahada olan Taral, Türk çiftçisine 
ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda 
en doğru makineleri üretmeye çalışmıştır. 
Pulverizatör, atomizör gibi ilaçlama maki-
nelerinin yanı sıra hidrolik membranlı 
pompa üretiminde de yarım asırlık tecrü-
beye sahip olan Taral, Türkiye geneline 
yayılmış bayi ve servis ağıyla satış sonrası 
kolay yedek parça tedariği ve teknik 
servis hizmetleri ile de ön plana çıkmakta-
dır.

İLAÇLAMA MAKİNELERİ
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5 Litre Polietilen depo
Esnek Polietilen Meme  
Ağırlık: 1255 gr

Hava
Sıkıştırmalı

8 Bar
Mekanik

GLOBAL TARAL TP05

2 Litre Polietilen Depo          
Plastik, Ayarlı Meme            

Mekanik

GLOBAL TARAL TP02

Sırt
Pülverizatörleri
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2 zamanlı benzinli motor
28 Lt. Polietilen depo              
60 CM Pirinç tabanca
Kurmalı Starter İpli Çalıştırma              
10,5 kg ağırlık   

8 Litre/Dk
5-30

Kg/Cm2 

2 Zamanlı
25, 4 cc,

1 Hp Motor

GLOBAL TARAL FT900 SIRT MOTORLU PÜLVERİZATÖR 

16 Litre Polietilen depo          
Polietilen Boru
Polietilen Püskürtme Memesi  
Ağırlık:4,5 kg             

3,5 Bar
piston

Mekanik

GLOBAL TARAL TP16

MOTORLU BAHÇE
Pülverizatörleri
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Çelik şase,
Çek-valfli emiş Filtresi     
100 Lt. Seviye göstergeli
Fiberglas depo
4.00-8 şişme lastik tekerlek, 
Redüktörlü,
Çıkarılabilir hortum tutuculu gidon
Hortum Sarma

Tar 30

Briggs&Stratton   

CASTELLO CS200

220V 2,2 kW

Çelik şase,
Çek-valfli Emiş Filtresi 
200 Lt. seviye göstergeli
Fiberglas depo 
4.00-8 şişme lastik tekerlek
Redüktörlü bağlantı
Çıkarılabilir hortum tutuculu gidon
Hortum Sarma

Tar 30

Briggs&Stratton   

CASTELLO CS200

220V 2,2 kW 

TARAL TP100 KOBRA

TARAL TP200 KOBRA
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Statik Boyalı Çelik Şasi
Emiş filtresi
100 Lt. Seviye göstergeli
Polietilen depo
(UV ışınlarına dayanıklı)
3,00 x 60 dolgu tekerlek
Çıkarılabilir gidon
Hortum sarma

TAR 25

Tar 30

Briggs&Stratton
CASTELLO CS200  

220V 2,2 kW 
Briggs&Stratton

CASTELLO CS200  
220V 2,2 kW

Statik Boyalı Çelik Şasi,Emiş filtresi                                                        
200 Lt.seviye göstergeli
Polietilen depo
(UV ışınlarına dayanıklı) 
3,00 x 60 dolgu tekerlek
Çıkarılabilir gidon
Hortum sarma

TAR 25

Tar 30

Briggs&Stratton
CASTELLO CS200  

220V 2,2 kW 
Briggs&Stratton

CASTELLO CS200  
220V 2,2 kW

TARAL TP100 PİTON

TARAL TP200 PİTON
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Araç üstü taşınabilir ve kendinden 
motorlu modeldir.  Çelik şase 
Çek-valfli emiş Filtresi  400 Lt. 
seviye göstergeli  *Fiberglas ve 
Polietilen depo 3,00 x 60 dolgu 
tekerlek, Redüktörlü bağlantılı, 
Hortum sarma kiti dahildir.

TAR 25

Tar 30

Briggs&Stratton

CASTELLO CS200  

Briggs&Stratton

CASTELLO CS200  

Sabit tesis ve seralar için
üretilmiştir.
Sabit veya tekerlekli,
Çelik şase,
3,00 x 60 dolgu tekerlek,
Redüktörlü güç bağlantı sistemli

Tar 30

Briggs&Stratton

CASTELLO CS200  

MOTORLU BAHÇE
Pülverizatörleri

TARAL TP 400 PİTON ARAÇ ÜSTÜ

TARAL TP SEDYE
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Bahçe traktörleri için üretilmiştir.
Çelik Şasi
200 lt. UV Korumalı 
Polietilen Depo
Çek Valfli Filtre

Tar 30

Çelik Şasi              
400 lt. UV Filtreli Polietilen Depo
Depo seviye göstergesi Enjektör ve 
Emiş hortumu dahil
Çek Valfli Filtre

Tar 60

Tar 80

TARAL TP 200 SÜPER PİTON

TARAL TP 400 SÜPER PİTON EKO

Traktöre Asılan Tarla ve Bahçe
Pülverizatörleri
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Çelik Şasi  400 lt. 
Polyester Depo         
Depo seviye göstergesi
Enjektör ve 6m Emiş hortumu dahil
Çek Valfli Filtre

Tar 60

Tar 80

Çelik Şasi   
600 lt. Polyester 
Depo, Depo seviye göstergesi, 
Enjektör ve 6m emiş hortumu dahil
Çek Valfli Filtre

Tar 60

Tar 80

TARAL TP 400 KOBRA

TARAL TP 600 KOBRA

Traktöre Asılan Tarla ve Bahçe
Pülverizatörleri
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Çelik Şasi  
600 lt. UV Filtreli Polietilen Depo
Depo seviye göstergesi,
Enjektör ve 6m Emiş hortumu
Çek Valfli Filtre 

Tar 60

Tar 90

Çelik Şasi
800 lt. UV Filtreli Polietilen Depo
Depo seviye göstergesi Enjektör ve 
6m emiş hortumu
15mt Hidrolik Yükseklik Ayarlı Çelik Tarla Kollu Model
Çek Valfli Filtre

Tar 60

Tar 90

Tar 90

Traktöre Asılan Tarla ve Bahçe
Pülverizatörleri

TARAL TP 600 PİTON GOLD

TARAL TP 800 PİTON
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Traktörle Çekilir
Profesyonel Pülverizatörler

TP 1000 MİLENYUM GOLD

TARAL TP 1200 MİLENYUM GOLD

1200 LT Polyester depolu
Çelik Şasi, El yıkama deposu
İlaç seviye göstergesi
6 mt. Emiş hortumu,
Yükseklik Ayarlı Teker Aks
Çek Valfli Filtre
Basınç Hattı Filtesi

Tar 125

Tar 145

1000 LT Polyester depolu
Yükseklik Ayarlı Teker Aks
Çelik şasili, el yıkama deposu,
İlaç seviye göstergesi
6 mt. Emiş hortumu dahil
Çek Valfli Filtre
Basınç Hattı Filtresi

Tar 90
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1600 LT Polyester depolu
Çelik Şasi, El yıkama deposu
İlaç seviye göstergesi,
7m Emiş hortumu, 
Yükseklik Ayarlı Teker Aks
Çek Valfli Filtre
Basınç Hattı Filtlesi
Çift Karıştırıcı

Tar 145

2000 LT Polyester depolu
Çelik Şasi, el yıkama deposu
İlaç seviye göstergesi,
6m Emiş hortumu
Yükseklik Ayarlı Teker Aks
Çek Valfli Filtre
Çift Karıştırıcı

Tar 145

Traktörle Çekilir
Profesyonel Pülverizatörler

TP 1600 MİLENYUM GOLD

TARAL TP 2000 MİLENYUM GOLD
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Elektrojet
Hareketli Ağaç ve Tarla İlaçlama Pulverizatörleri

Meyve, ceviz, zeytin vb tüm ağaçları ya da tarla bitkilerini ilaçlamanın en etkili, kolay yolu
Oynar başlığı sayesinde aşağı ve yukarı yönde ya da sağ ve sol yatay yönde hareket ederek sirkülasyon sağla-
yan Elektrojet İlaçlama Cihazları ilacı yaprağın, ağacın, bitkinin her yönüne ulaştırır. Böylelikle yapraklarda etkili 
kaplama sağlanmış olur. Elektrojet hareketli ilaçlama başlığı 2 yıl garantilidir.

Etkili ilaçlamayı garantileyen çalışma prensibi
Elektrojet ilaçlama başlıkları tıpkı badana fırçasıyla badana yapar gibi aynı bölgeye ilacı 2 ya da isteğe göre daha 
çok kez ulaştırma prensibi ile çalışır. İlaç kaplama performansını arttıran ise emsalsiz, özel üretim jet nozulları ve 
özel üretim redüktör mekanizmasıdır. Turbo Atomizerlere ekonomik ve verimli bir alternatiftir. Üstelik çok daha az 
yakıt ve su tüketimi ile ilaçlama sağlanır.

Çeşitli kullanım alanları:
• Zeytin, ceviz, meyve, antepfıstığı vb klasik dikim ya da yarı bodur üretim yapanlar.
• Tarla bitkileri ilaçlaması.
• Kaolin uygulamaları.
• Göztaşı, bordo bulamacı (bakırlı ilaçlar) uygulaması.
• Yaprak gübreleri.
• Çeşitli pestisit uygulamaları.

KOLAY MONTAJ

Elektrojet hareketli ilaçlama pulverizatör başlık-
larının montajı oldukça kolaydır. 10-15 bar 
basınç verebilen tüm ilaçlama tanklarına 
montajı yapılabilir. Tankın uygun görülen bir 
bölümüne bir profil monte edilir ve bu profilin 
uygun görülen yüksekliğine Elektrojet Başlığı 
kutusundan çıkan kelepçesi ile bağlanır. Elekt-
rojet kutusunun içinden bir akü bağlantı kablo-
su ve fiş çıkmaktadır. Varsa traktör fiş çıkışına, 
eğer yoksa aküye direkt olarak bağlanarak 
montaj tamamlanır. İlaç girişi tanktan çıkan 
hortumla sağlanır. Elektrojet açı ayarları yapıl-
dıktan sonra kullanıma hazır hale gelir.

Yeni
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2- Çift Yönlü Ağaç Tipi Elektrojet 4JET EKO (EN POPÜLER) 

2 yönlü olarak ilaç atan toplamda 4 ilaç atma nozuluna sahip 
model aynı anda sağ ve soldaki ağacı ilaçlamayı sağlar. Elektrojet 
EKO Modelinin Elektrojet'ten tek farkı damla önleyici parçanın 
kullanılmamış olmasıdır.

(Sağ ve soldaki sıranın arası maksimum 7 metre olmalıdır. 8x8 vb. 
dikim düzenlerinde çift yönlü model tavsiye edilmemektedir.)

1) Çift Yönlü Ağaç Tipi Elektrojet 4JET:

2 yönlü olarak ilaç atan toplamda 4 ilaç atma nozuluna sahip 
model aynı anda sağ ve soldaki ağacı ilaçlamayı sağlar. (Sağ ve 
soldaki sıranın arası maksimum 7 metre olmalıdır. 8x8 vb. dikim 
düzenlerinde çift yönlü model tavsiye edilmemektedir.)

Bu modelde püskürtme nozullarında damla önleyici sistem 
bulunmaktadır.

Elektrojet 4JET Modeli

Yeni

Elektrojet 4JET EKO Modeli 

Yeni

Elektrojet
Hareketli Ağaç ve Tarla İlaçlama Pulverizatörleri
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Genel Özellikler

Özellik Değer

Menşei Türkiye
Marka Elektrojet
Model Ağaç, Fidan Modeli
Ağırlık 9 - 10kg
Traktör, Pompa  Tüm traktörlere ve traktörle çalışan 
Gücü İhtiyacı pompalı ilaçlama tanklarına uygun.
Açı Özelliği Değişken
Malzeme Pirinç, Paslanmaz Çelik

3- Çift Yönlü Ağaç Tipi 

İlaç atan toplam 6 toplum bulunduran modeldir. En dıştaki iki 
nozul açılı yerleşmiş ve üzerinde istendiğinde kapatmak için 
vanalar bulunmaktadır.. 

Elektrojet 6JET EKO Modeli

Yeni

4- Çift Yönlü Tarla Tipi Elektrojet EKO:

Çift yönlü olarak tarla bitkilerine ilaç atmak için tasarlanmış 
Elektrojet modeli toplamda 2 ilaç atma nozuluna sahiptir. 

Çift yönlü olarak tarla bitkilerine ilaç atmak için tasarlanmış 
Elektrojet modeli toplamda 2 ilaç atma nozuluna sahiptir. 

Hem Ağaç için hem de Tarla için 
kullanılabilen Elektrojet Seti

Yeni

Elektrojet
Hareketli Ağaç ve Tarla İlaçlama Pulverizatörleri
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Paslanmaz Çelik
T-Jet Nozullar

Ot İlacının Saçılmasını
Engelleyen Kıl Tipi Fırça

Traktörden
İnmeden

Yol Pozisyonuna
Alma Özelliği 4 Eksende

Hareket

Ağaç Altı ya da
Traktör Yolu İlaçlama İçin

Geçiş Valfi

Fidana Geldiğinde
Saklanan Mekanizma

Kumanda
Kolu

Yeni

TARAL ot ilaçlama makinası ot ilacını yüksek verimle atar, ot ilacı zaiyatını düşürür, ağaçlara sıçramasını engeller ve 
etkili ilaçlama sağlar.

Özellikle orta-büyük ölçekli alanlarda kullanım için idealdir. %100 italyan tasarımı ve uzun süre hizmet edecek 
sağlamlıktadır.

İtalyan ilaçlama nozulları
Ot ilacı için özel tasarlanmış paslanmaz çelik T-JET ilaçlama nozulları ot ilacının toprağa akmasını engeller. 
Çevresindeki sık kıllı fırçalar ilacın istenilen bölgeye ulaşmasını sağlar. İlaçlama başlığının mikron seviyesinde dağıt-
tığı ilaç bitki ve yaprakları üzerinde çok iyi tutunduğu için, etkili ilaçlama sağlanır.

Ayarlanabilir ilaçlama başlığı

Çalışma açısı ayarı ayarlanarak dikildiği ilk yılda dahi fidana ot ilacı temas etmeden ilaçlama yapılabilir. Ot ilaçlama 
makinasının kontrolü kolaydır uzunluğu ve yüksekliği traktörden hidrolik kontrolle rahatlıkla yönetilir.

Özel menteşe tasarımı

Arazide çalışmaya uygun bu sistem yaylara binen yükü azalttığı için büyük bahçelerde uzun süre kullanımda oldukça 
önemlidir. Ot ilaçlama başlığı ağaca değdiğinde saklanır. Bu harareketin binlerce kez yapıldığı düşünüldüğünde bu 
tip sağlam tasarım arızasız çalışma için oldukça önemlidir.

Ot İlaçlama Makinası
Traktör Önü Modeli
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Teknik Detaylar

Özellik Değer

Çalışma Yüksekliği 0-25 cm
Çalışma Uzunluğu 280-500 cm
Çalışma Yönü Çift Taraflı
Çalışma Açısı İlaç Atma Başlığı Açısı Ayarlanabilir
Ağırlık 92 kg

Ot İlaçlama Makinası
Traktör Önü Modeli
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TA 200 PİTON
Küçük Bahçe Traktörleri için, Asılır tip
200 Lt. UV Filtreli Polietilen Depo, 
Kayış kasnak mekanizmalı
Aluminyum pervaneli 525 mm Fan, 
2x4 adet ayarlı pirinç meme, 
Şaft dahil
Çek Valfli Filtre

Tar 60

Traktöre Asılır Tip
Turbo Atomizörler

Traktöre Asılır, 400 Lt. UV Filtreli Polietilen Depo Kayış 
kasnaklı, Boş-dolu tertibatlı Ayarlanabilir plastik pervaneli 
760 mm Fan 2x5 adet ayarlı pirinç meme, emiş hortumlu, 
Şaft dahil, Çek Valfli Filtre

Tar 60

Tar 90

TA 400 PİTON / SÜPER PİTON 

TA 600 PİTON GOLD

Traktöre Asılır Tip, UV Filtreli Polietilen El Yıkamalı Depo, 2 
Vitesli Şanzıman (1:3,5/1:4,5) Ayarlanabilir 900 mm Plastik
10 Kanat Pervaneli Fan, Ayarlı 2x7 Pirinç Meme,
Taral Regülatör, 6m Emiş Hortumu, Demir Teker, Turbo Şaft 
Dahil, Çek Valfli Filtre

Tar 90
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Yeni Asılır Bacalı Tip
Turbo Atomizörler 

Asılır Tip, 
2 vitesli şanzımanlı 
400 lt. göstergeli depo, 
Emiş Hortumu 6m 
Salyangoz Tek Hareketli Fan 
Kumadalı Regülasyon
Şaft Dahil, Emniyetli Ara Şaft
Çek Valfli Filtre
Demir Tekerlek

Tar 90

TA 400 KOBRA SALYANGOZ FAN

Asılır Tip, 
2 vitesli (1:3,5 - 1:4,5) şanzımanlı 
400 lt. Polyester göstergeli depo, 
Emiş Hortumu 6m 
Salyangoz Döner Bacalı Turbo Fan 
Joystick Hidrolik Kumanda
Kumadalı Regülasyon
Şaft Dahil, Emniyetli Ara Şaft
Çek Valfli Filtre
Demir Tekerlek

Tar 90

TA 400 KOBRA DÖNER BACALI SALYANGOZ FAN
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Yeni Asılır Bacalı Tip
Turbo Atomizörler 

Asılır Tip, 
2 vitesli (1:3,5 - 1:4,5) şanzımanlı 
400 lt. Polietilen göstergeli depo, 
Emiş Hortumu 6m 
Salyangoz Döner Bacalı Turbo Fan 
Joystick Hidrolik Kumanda
Kumadalı Regülasyon
Şaft Dahil, Emniyetli Ara Şaft
Çek Valfli Filtre
Demir tekerlek

Tar 90

TA 600 PİTON SALYANGOZ FAN

Asılır Tip, 
2 vitesli (1:3,5 - 1:4,5) şanzımanlı 
600 lt. Polietilen göstergeli depo, 
El Yıkama Deposu ve Emiş Hortumu 
Salyangoz Döner Bacalı Turbo Fan 
Joystick Hidrolik Uzaktan Kumanda
Kumandalı Regülasyon
Şaft Dahil, Emniyetli Ara Şaft
Çek Valfli Filtre
Demir Tekerlek

Tar 90

TA 600 PİTON DÖNER BACALI SALYANGOZ FAN

19



Traktörle Çekilir Tip
Turbo Atomizörler 

1000 lt.Polyester göstergeli depo
2 vitesli (1:3,5 - 1:4,5) şanzımanlı                 
El Yıkama Deposu ve Emiş Hortumu
Ayarlanabilir 10 Kanat plastik pervaneli
900 mm krom Fan 
2x8 adet ayarlı Braglia pirinç meme model, 
Yükseklik ayarlı aks, 
ayarlı düz çeki oku,
LED aydınlatma ve sinyalizasyon,
Şaft dahil, Emniyetli Ara Şaft
Braglia Kumanda

TA 1000 MİLENYUM

Traktörle çekilir,  2 vitesli (1:3,5 - 1:4,5) şanzımanlı  1200 lt. 
Polyester göstergeli depo,  El Yıkama Deposu ve Emiş 
Hortumu, Ayarlanabilir 10 Kanat plastik pervaneli 900  mm 
krom Fan,  2x8 adet ayarlı Braglia pirinç meme model,  
Yükseklik ayarlı aks, ayarlı düz çeki oku, LED aydınlatma ve 
sinyalizasyon, Şaft dahil. Emniyetli Ara Şaft, Braglia Kumanda

Tar 145

Tar 170

TA 1200 GOLD

Tar 90

Tar 145

Tar 170

20



Traktörle Çekilir Tip
Turbo Atomizörler 

TA 1600 GOLD

Traktörle çekilir,  
2 vitesli (1:3,5 - 1:4,5) şanzımanlı 
1600 lt. Polyester göstergeli depo, 
El Yıkama Deposu ve Emiş Hortumu,  
10 Kanat plastik pervaneli 900 mm krom Fan, 
2x8 adet ayarlı Braglia pirinç meme model,
Yükseklik ayarlı aks, ayarlı düz çeki oku,
LED aydınlatma ve sinyalizasyon,
Şaft dahil, Emniyetli Ara Şaft, Braglia Kumanda

Tar 145

Tar 170

TA 2000 GOLD

Traktörle çekilir,
2 vitesli (1:3,5 - 1:4,5) şanzımanlı 
2000 lt. Polyester göstergeli depo,
El Yıkama Deposu ve Emiş Hortumu,  
Ayarlanabilir 10 Kanat plastik pervaneli 900 mm krom Fan, 
2x8 adet ayarlı Braglia pirinç meme model,
Yükseklik ayarlı aks, ayarlı  düz çeki oku, 
LED aydınlatma ve sinyalizasyon,
Şaft dahil, Emniyetli Ara Şaft, Braglia Kumanda

Tar 170
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Traktörle Çekilir Tip
Turbo Atomizörler 

TA 3000 GOLD

Traktörle çekilir,
2 vitesli (1:3,5 - 1:4,5) şanzımanlı 
3000 lt. Polyester göstergeli depo,
El Yıkama Deposu ve Emiş Hortumu,  
Ayarlanabilir tek plastik pervaneli
900 mm Galvaniz Jet Fan,  2x8 adet ayarlı Braglia pirinç 
meme, Yükseklik ayarlı aks, ayarlı  düz çeki oku,  LED 
aydınlatma ve sinyalizasyon, Çift Açılı Şaft dahil. 15’’ Çelik 
Jant&Lastik, Emniyetli Ara Şaft, Braglia Meme

Tar 170

Yeni

* Üründe kullanılan Jet Fan tüm turbo atomizörlere uygulanabilmektedir.
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Yeni Traktörle Çekilir Tip
Turbo Atomizörler 

TA 2000 GOLD KULE FAN

Traktörle çekilir,
2 vitesli (1:3,5 - 1:4,5) şanzımanlı 
2000 lt. Polyester göstergeli depo,
El Yıkama Deposu ve Emiş Hortumu,  
Ayarlanabilir tek plastik pervaneli 900 mm krom 10 Kanat 
Pervane, 
2x9 adet ayarlı Braglia pirinç meme,
Yükseklik ayarlı aks, ayarlı  düz çeki oku, 
LED aydınlatma ve sinyalizasyon,
Şaft dahil, Emniyetli Ara Şaft, Braglia Kumanda

Tar 170

TA 1200 GOLD KELEBEK FAN

Traktörle çekilir,  2 vitesli (1:3,5 - 1:4,5) şanzımanlı 1200 lt. 
Polyester göstergeli depo,  El Yıkama Deposu ve Emiş 
Hortumu, Kelebek tipi 10 Kanat 900 mm Pervane sistemi, 
2x8 adet ayarlı Braglia pirinç meme, Yükseklik ayarlı aks, 
ayarlı düz çeki oku, LED aydınlatma ve sinyalizasyon, Çift 
Açılı Şaft dahil, Emniyetli Ara Şaft, Braglia Kumanda

Tar 145

Tar 170

Yeni

* Ürün görselinde kullanılan bağ tipi kelebek fan, tüm turbo atomizörlerde uygulanabilmektedir.

* Ürün görselinde kullanılan kule fan sistemi, tüm turbo
atomizörlerde uygulanabilmektedir.
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Yüksek Basınçlı Membranlı Pompa 2 25 40TAR 25

TAR 30 Yüksek Basınçlı Membranlı Pompa 2 30 40

TAR 50 Yüksek Basınçlı Membranlı Pompa 2 50 40

TAR 60 3 60 40Yüksek Basınçlı Membranlı Pompa

TAR 80 3 80 40Alçak Basınçlı Membranlı Pompa

TAR 90 3 90 40Yüksek Basınçlı Membranlı Pompa

TAR 125 4 125 50Yüksek Basınçlı Membranlı Pompa

4 145 50TAR 145 Yüksek Basınçlı Membranlı Pompa

4 170 50TAR 170 Yüksek Basınçlı Membranlı Pompa

Ürün Adı Membran
Debi

(Litre/dk)
Basınç
(Bar)

TAR 25 TAR 30 TAR 50

TAR 60 TAR 80 TAR 90

TAR 125 TAR 145 TAR 170

MEMBRANLI İLAÇLAMA
POMPALARI
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2+1 TÜPLÜ YAĞLI

2+1 TÜPLÜ KURU

 İNEK TEK SAĞIM 30 LT KROM KURU 300 CC CYK

 İNEK ÇİFT SAĞIM 40 LT KROM KURU 300 CC TÜPLÜ

 İNEK ÇİFT SAĞIM 40 LT KROM YAĞLI 300 CC TÜPLÜ

 TİPİ SAĞIM SAYISI GÜĞÜM POMPA PENÇE ŞASE

SÜT SAĞMA MAKİNELERİ

1+1 CYK
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CEVİZ SOYMA ve
TEMİZLEME MAKİNESİ

Yeşil Ceviz Soyma ve Temizleme Makinesinin Faydaları;

• Taral Ceviz Soyma Makinesi, sık dokulu ve keskin rendeli aşındırıcı sayesinde hem olgun cevizleri hem de 
ham cevizleri hızlı ve hassas bir şekilde ürüne zarar vermeden soyar, bu da cevizin işlenmesini önemli ölçüde 
kolaylaştırır ve ürünün verimini artırır.
• Cevizlerin hasattan kurumaya olan sürecini önemli ölçüde hızlandırır.
• Yeşil kabuğu zamanında soyarsanız, ceviz işlemeye herkesten daha erken başlayabilir ve ürünü kısa zamanda 
satışa hazır hale getirebilirsiniz.
• Su beslemesi, kabukta bulunan iyotu yıkayarak çekirdeğin kararmasını önler ve ürünü toz ve kirden korur.
• Ellerin temiz kalmasını sağlar. Yeşil kabuk cilde nüfuz eden ve yıkanamayan juglone (iyot) içerir.
• Kullanışlı tasarımı sayesinde, rendeleri bağımsız olarak değiştirebilir, soyma işleminin her aşamasını gözle 
kontrol edebilir ve kabuğun zarar görmesini önlemek için cevizleri zamanında boşaltabilirsiniz.

Çalıştırma Şekli

• Su beslemesi yapacağınız hortumunu makineye bağlayın,
• Pano üzerinden devir hızını en düşük seviyeye getirip makineyi çalıştırın,
• Makine çalışırken yeşil cevizleri makineye doldurun
• Su beslemesini açın ve istediğiniz devir hızını ayarlayın,
• Yeşil kabuk özel rendede soyulmaya başlayacak ve su cevizin üzerinde kalan posayı yıkayacaktır.
• Cevizler makinede soyulurken (özellikle tamamen soyulmuş cevizler görünmeye başladığında), ürünün kaliteli 
bir şekilde temizlenmesi ve soyma makinesinin maksimum performansı için güçlü su akışı sağlamalısınız.
• Ceviz soyulduğunda, soyma makinesini ve su kaynağını kapatın ve ardından cevizleri tahliye penceresinden 
boşaltın.
• Kabuğun zarar görmemesi için cevizleri soyulduktan hemen sonra çıkarın.

Önemli Ek Bilgiler

• Soyma makinesinin güvenli çalışması için topraklı priz kullanılmalıdır.
• Prizde kullanılan kablo 3x1,5 ttr'dan ince olmamalıdır.
• Ara kablo maksimum 10 metre olmalıdır.
• Çalışan makineye elinizi sokmayınız.
• Makine temizliğinde kesici kısımlara dikkat ediniz. 
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CEVİZ SOYMA ve
TEMİZLEME MAKİNESİ

100 LT Ceviz Soyma Makinesi
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TARAL-100 LİTRE RENDE BIÇAK
SABİT DEVİR CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım Ceviz Kırmayan 
elektrostatik boyalı Çelik Rende.
Soyma Hızı: 5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil kabuk 
çatlama durumuna göre değişiklik göstermektedir.
Elektrik Gücü: 1 HP / 0.75 KW 220 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Sabit devirlidir.
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir.
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde tamamlanmakta-
dır.
Ayrıştırma Sehpası: 50x80 boyutlarında opsiyoneldir.
Garanti: 2 Yıl

TARAL-100 LİTRE RENDE BIÇAK
HASSAS DEVİRLİ  CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım Ceviz Kırmayan 
elektrostatik boyalı  Çelik Rende.
Soyma Hızı: 5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil kabuk 
çatlama durumuna göre değişiklik göstermektedir.
Elektrik Gücü: 1 HP / 0.75 KW  220 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Hassas Devir( 1-100d/dk) ayarlı elektronik 
pano. 
Pano üzerinde ki Zaman sayacı ile birlikte soyma süreci 
belirlenip istenilenilen sürede  cihazın başında bekle-
meye gerek duymadan işlem  yapılmaktadır.
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek takımı.
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik:  Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde tamamlanmakta-
dır.
Ayrıştırma Sehpası: 50x80 boyutlarında opsiyoneldir.
Garanti: 2 Yıl

TARAL-100 LİTRE LAZER BIÇAK 
SABİT DEVİRLİ CEVİZ SOYMA 

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım ısıl işlem görmüş 
lazer bıçak.
Soyma Hızı: 5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil kabuk 
çatlama durumuna göre değişiklik göstermektedir.
Elektrik Gücü: 1 HP / 0.75 KW 220 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Sabit devirlidir.
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek takımı.
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik:  Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde tamamlanmakta-
dır.
Ayrıştırma Sehpası: 50x80 boyutlarında opsiyoneldir.
Garanti:: 2 Yıl

TARAL-100 LİTRE LAZER BIÇAK
HASSAS  DEVİRLİ TİPİ CEVİZ SOYMA  

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım ısıl işlem görmüş 
lazer bıçak.
Soyma Hızı:  5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil kabuk 
çatlama durumuna göre değişiklik göstermektedir.
Elektrik Gücü:  1 HP/ 0.75 KW 220 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Hassas Devir( 1-100d/dk) ayarlı elektronik 
pano. 
Pano üzerinde ki Zaman sayacı ile birlikte soyma süreci 
belirlenip istenilenilen sürede  cihazın başında bekle-
meye gerek duymadan işlem  yapılmaktadır.
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek takımı.
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde tamamlanmakta-
dır.
Ayrıştırma Sehpası: 50x80 boyutlarında opsiyoneldir.
Garanti: 2 Yıl

Lazer BıçakRende Bıçak
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CEVİZ SOYMA ve
TEMİZLEME MAKİNESİ

170 LT Ceviz Soyma Makinesi
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TARAL-170 LİTRE RENDE BIÇAK
SABİT DEVİR CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım Ceviz Kırmayan 
elektrostatik boyalı  Çelik Rende.
Soyma Hızı:  5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil kabuk 
çatlama durumuna göre değişiklik göstermektedir.
Elektrik Gücü:  2HP/ 1.5 kW 220 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma:  Sabit devirlidir.
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde tamamlanmak-
tadır.
Ayrıştırma Sehpası: 60x100cm boyutlarında opsiyoneld-
ir.
Garanti: 2 Yıl

TARAL-170 LİTRE RENDE BIÇAK
HASSAS DEVİRLİ  CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım Ceviz Kırmayan 
elektrostatik boyalı  Çelik Rende.
Soyma Hızı: 5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil kabuk 
çatlama durumuna göre değişiklik göstermektedir.
Elektrik Gücü: : 2HP / 1.5 kW 220 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Hassas Devir( 1-100d/dk) ayarlı elektronik 
pano. 
Pano üzerinde ki Zaman sayacı ile birlikte soyma süreci 
belirlenip istenilenilen sürede  cihazın başında bekle-
meye gerek duymadan işlem  yapılmaktadır.
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek takımı.
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde tamamlanmakta-
dır.
Ayrıştırma Sehpası: 60x100 cm boyutlarında opsiyonel-
dir.
Garanti: 2 Yıl

TARAL-170 LİTRE LAZER BIÇAK 
SABİT DEVİRLİ CEVİZ SOYMA 

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım ısıl işlem görmüş 
lazer bıçak.
Soyma Hızı: 5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil kabuk 
çatlama durumuna göre değişiklik göstermektedir.
Elektrik Gücü: 2 HP / 1.5 KW 220 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Sabit devirlidir
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek takımı.
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde tamamlanmakta-
dır.
Ayrıştırma Sehpası: 60x100cm boyutlarında opsiyonel-
dir.
Garanti: 2 Yıl

TARAL-170 LİTRE LAZER BIÇAK
HASSAS  DEVİRLİ  TİPİ CEVİZ SOYMA  

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım ısıl işlem görmüş 
lazer bıçak.
Soyma Hızı: 5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil kabuk 
çatlama durumuna göre değişiklik göstermektedir.
Elektrik Gücü:  2 HP/ 1.5  KW 220 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Hassas Devir( 1-100d/dk) ayarlı elektronik 
pano. 
Pano üzerinde ki Zaman sayacı ile birlikte soyma süreci 
belirlenip istenilenilen sürede  cihazın başında bekle-
meye gerek duymadan işlem  yapılmaktadır.
Taşıma:  Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek takımı.
Şasi:  Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde tamamlanmakta-
dır.
Ayrıştırma Sehpası: 60x100 cm  boyutlarında opsiyonel-
dir.
Garanti: 2 Yıl

Lazer BıçakRende Bıçak
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CEVİZ SOYMA ve
TEMİZLEME MAKİNESİ

270 LT Ceviz Soyma Makinesi
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TARAL-270 LİTRE RENDE BIÇAK
SABİT DEVİR CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım Ceviz Kırmayan 
elektrostatik boyalı  Çelik Rende.
Soyma Hızı:  5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil 
kabuk çatlama durumuna göre değişiklik 
göstermektedir.
Elektrik Gücü:  3HP/ 2.2kW 220 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Sabit devirlidir.
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde 
tamamlanmaktadır.
Ayrıştırma Sehpası: 70x120cm boyutlarında 
opsiyoneldir.
Garanti: 2 Yıl

TARAL-280 LİTRE RENDE BIÇAK
HASSAS DEVİRLİ CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım Ceviz Kırmayan 
elektrostatik boyalı  Çelik Rende.
Soyma Hızı: 5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil 
kabuk çatlama durumuna göre değişiklik 
göstermektedir.
Elektrik Gücü: : 3HP/ 2.2kW 220 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Hassas Devir( 1-100d/dk) ayarlı elektronik 
pano. 
Pano üzerinde ki Zaman sayacı ile birlikte soyma 
süreci belirlenip istenilenilen sürede  cihazın başında 
beklemeye gerek duymadan işlem  yapılmaktadır.
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek takımı.
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde 
tamamlanmaktadır.
Ayrıştırma Sehpası: 70x120cm boyutlarında 
opsiyoneldir.
Garanti: 2 Yıl

TARAL-270 LİTRE LAZER BIÇAK 
SABİT DEVİRLİ CEVİZ SOYMA 

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım ısıl işlem görmüş 
lazer bıçak.
Soyma Hızı: 5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil 
kabuk çatlama durumuna göre değişiklik 
göstermektedir.
Elektrik Gücü: 3HP/ 2.2kW 220 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Sabit devirlidir
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek takımı.
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde 
tamamlanmaktadır.
Ayrıştırma Sehpası: 70x120cm boyutlarında 
opsiyoneldir.
Garanti: 2 Yıl

TARAL-270 LİTRE LAZER BIÇAK
HASSAS  DEVİRLİ TİPİ CEVİZ SOYMA  

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım ısıl işlem görmüş 
lazer bıçak.
Soyma Hızı: 5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil 
kabuk çatlama durumuna göre değişiklik 
göstermektedir.
Elektrik Gücü:  3HP/ 2.2kW 220 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Hassas Devir( 1-100d/dk) ayarlı elektronik 
pano. 
Pano üzerinde ki Zaman sayacı ile birlikte soyma 
süreci belirlenip istenilenilen sürede  cihazın başında 
beklemeye gerek duymadan işlem  yapılmaktadır.
Taşıma:  Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek takımı.
Şasi:  Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde 
tamamlanmaktadır.
Ayrıştırma Sehpası: 70x120cm boyutlarında 
opsiyoneldir.
Garanti: 2 Yıl

Lazer BıçakRende Bıçak
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CEVİZ SOYMA ve
TEMİZLEME MAKİNESİ

400 LT Ceviz Soyma Makinesi
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TARAL-400 LİTRE RENDE BIÇAK
SABİT DEVİR CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım Ceviz Kırmayan 
elektrostatik boyalı Çelik Rende.
Soyma Hızı:  5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil 
kabuk çatlama durumuna göre değişiklik 
göstermektedir.
Elektrik Gücü:  4 HP/3 kW 380 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Sabit devirlidir.
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde 
tamamlanmaktadır.
Ayrıştırma Sehpası: 80x140cm boyutlarında 
opsiyoneldir.
Garanti: 2 Yıl

TARAL-400 LİTRE RENDE BIÇAK
HASSAS DEVİRLİ  CEVİZ SOYMA MAKİNESİ

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım Ceviz Kırmayan 
elektrostatik boyalı Çelik Rende.
Soyma Hızı: 5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil 
kabuk çatlama durumuna göre değişiklik 
göstermektedir.
Elektrik Gücü: : 4 HP/3 kW 380 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Hassas Devir( 1-100d/dk) ayarlı elektronik 
pano. 
Pano üzerinde ki Zaman sayacı ile birlikte soyma 
süreci belirlenip istenilenilen sürede  cihazın başında 
beklemeye gerek duymadan işlem  yapılmaktadır.
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek takımı.
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde 
tamamlanmaktadır.
Ayrıştırma Sehpası: 80x140cm boyutlarında 
opsiyoneldir.
Garanti: 2 Yıl

TARAL-400 LİTRE LAZER BIÇAK 
SABİT DEVİRLİ CEVİZ SOYMA 

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım ısıl işlem görmüş 
lazer bıçak.
Soyma Hızı: 5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil 
kabuk çatlama durumuna göre değişiklik 
göstermektedir.
Elektrik Gücü: 4 HP/3 kW 380 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Sabit devirlidir
Taşıma: Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek takımı.
Şasi: Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde 
tamamlanmaktadır.
Ayrıştırma Sehpası: 80x140cm boyutlarında 
opsiyoneldir.
Garanti: 2 Yıl

TARAL-400 LİTRE LAZER BIÇAK
HASSAS  DEVİRLİ TİPİ CEVİZ SOYMA  

Aşındırıcı: Değiştirilebilir Özel Tasarım ısıl işlem görmüş 
lazer bıçak.
Soyma Hızı: 5 ile 12 dakika arasında Cevizin yeşil 
kabuk çatlama durumuna göre değişiklik 
göstermektedir.
Elektrik Gücü:  4 HP/3 kW 380 V ile çalışmaktadır.
Çalıştırma: Hassas Devir( 1-100d/dk) ayarlı elektronik 
pano. 
Pano üzerinde ki Zaman sayacı ile birlikte soyma 
süreci belirlenip istenilenilen sürede  cihazın başında 
beklemeye gerek duymadan işlem  yapılmaktadır.
Taşıma:  Yüksekliği Ayarlanabilir Kilitli Tekerlek takımı.
Şasi:  Ekstra güçlendirilmiş ve profil ile desteklenmiştir. 
Elektrostatik Fırın boya ile işlem görmüştür.
Temizlik: Tambur altında bulunan süpürge ile posa 
temizliği sadece birkaç dakika içinde 
tamamlanmaktadır.
Ayrıştırma Sehpası: 80x140cm boyutlarında 
opsiyoneldir.
Garanti: 2 Yıl

Lazer BıçakRende Bıçak
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Teknik Özellikler

• Güç: 220- 50 Hz
• Kapasite: 25 Kg  un / 35 Kg Hamur
• Kazan Çapı: 50
• Net Ölçüler: 55x75x85
• Kazan Devirmeli tip
• Komple Paslanmaz hamur çatalı
• Paslanmaz kazan
• Çalışma devri 40 dev/dakika
• Kayış kaynaksız Akuple motor ve Redüktör 25 KG 

HAMUR KARMA
MAKİNESİ

25 KG Hamur Karma Makinesi
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Teknik Özellikler

• Güç: 220- 50 Hz
• Kapasite: 35 Kg  un / 50 Kg Hamur
• Kazan Çapı: 60
• Net Ölçüler:65x75x95
• Kazan Devirmeli tip
• Komple Paslanmaz hamur çatalı
• Paslanmaz kazan
• Çalışma devri 40 dev/dakika
• Kayış kaynaksız Akuple motor ve Redüktör 25 KG 

HAMUR KARMA
MAKİNESİ

35 KG Hamur Karma Makinesi
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Motor
Dek Şase
Bıçak
Kesme Genişliği
İlerleme
Kontrol
Çim Sepeti
Teker Çapı
Teker Kapağı
Seviye Ayarı
Tutamak
Ambalaj Ölçüsü
Ağırlık
Ürün Kodu:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 
:

1000W 230 V
Polipropilen
32 cm
34 cm
İtmeli
Tek
Plastik 25 lt
140/140 mm
Gri
Teker aks 3 pozisyon, 25-66 mm
Düz
61x38x28,5 cm
8,7 kg
293320063/14

CASTELGARDEN ÇİM BİÇME MAKİNELERİ
Sessiz, ekonomik ve hafif! Teknolojik yenilikler ve estetik geliştirmelerle karakterize edilen
Castelgarden çim biçme makineleri bahçe tutkunları ve profesyoneller için ideal bir koleksiyona sahip.
*200 ile 800 metrekare arası alanlar için idealdir.
*Bakımı ve kullanımı kolaydır.
*Katlanan gidon ve gövde üzerindeki kol sayesinde kolay taşınır.
*Düşük gürültü ve emisyon değerlerine sahiptir.

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

E320

1962 yılından bu yana bahçe ekipmanları 
üreten İtalyan markası Castelgarden, 
özellikle çim biçme makinesi ve çim biçme 
traktörü üreticileri arasında bugün dünya-
nın önde gelen markalarından biri haline 
gelmiştir. Yıllar içerisinde 70 ülkede 1 
milyondan fazla satış rakamına ulaşarak 
kendi alanında Avrupa lideri konumuna 
yükselmiştir. Castelgarden ürünleri malze-
me kaliteleri ve yüksek teknolojileri saye-
sinde dayanıklılık ve verimlilik konularında 
kullanıcılarına önemli avantajlar sağlamak-
ta ve bu özellikleriyle dünyada saygı 
görmektedir. Castelgarden ürünlerinin 
satış ve satış sonrası destek hizmetleri 
Türkiye distribütörü Global TARAL güven-
cesi altındadır.

94
EUR

11111

Made in ITALY
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Motor
Dek Şase
Bıçak
Kesme Genişliği
İlerleme
Kontrol
Çim Sepeti
Teker Çapı
Teker Kapağı
Seviye Ayarı
Tutamak
Ambalaj Ölçüsü
Ağırlık
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 
:

1400W 230V
Polipropilen
38 cm
40 cm
İtmeli
Tek
Plastik 40 lt
140/140 mm
Gri
Teker aks 3 pozisyon, 25-66 mm
Düz
70x44x32,5 cm
10,7 kg
2933800631/14

E380

Motor
Dek Şase
Bıçak
Kesme Genişliği
İlerleme
Kontrol
Çim Sepeti
Teker Çapı
Teker Kapağı
Seviye Ayarı
Tutamak
Ambalaj Ölçüsü
Ağırlık
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 
:

1200 W 230V/50HZ
Polipropilen
34 cm
36 cm
İtmeli
Tek
Plastik 35 L
150/200 mm
Gri
Merkezi 6 Pozisyon, 25 - 75
Düz
138 X 375 X 900 cm 
11 Kg
291340063/C22

XE 36

Motor
Dek Şase
Bıçak
Kesme Genişliği
İlerleme
Kontrol
Çim Sepeti
Teker Çapı
Teker Kapağı
Seviye Ayarı
Tutamak
Ambalaj Ölçüsü
Ağırlık
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 

1400W 230V/50HZ
Polipropilen
38 cm
40 cm 
İtmeli
Tek
Plastik 40 L
150/200 mm
Gri
Merkezi 6, 25 - 75
Düz
140 X 410 X 840 cm
11 Kg
29138006/C22

XE 40

120
EUR

116
EUR

140
EUR

2

Yeni

Yeni
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Motor

Dek Şase
Bıçak
Kesme Genişliği
İlerleme
Kontrol
Çim Sepeti
Teker Çapı
Teker Kapağı
Seviye Ayarı
Tutamak
Ambalaj Ölçüsü
Ağırlık
Ürün Kodu

:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 

ST 120 Powered by STIGA
AUTOCHOKE (123 cc OHV)
Çelik
46 cm
48 cm
İtmeli
Tek
Plastik 60 L
200/200 mm Rulmanlı
Gri
Merkezi 6, 25 - 65
Ergo
855 X 560 X 490
25 Kg
2L0481043/C22

Motor

Dek Şase
Bıçak
Kesme Genişliği
Sürüş
Devir Kontrol
Yükseklik Ayarı
Teker Çapı
Tutma Kolu
Toplama Sepeti
Ambala Ölçüleri 
Gross Weight
Ürün Kodu

:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 

ST200 AUTOCHOKE (196cc)
Powered By STIGA
Çelik
51 cm
53 cm
İtmeli
Sabit
Merkezi,Tek Koldan 6 Kademeli 25-85mm
200/200 mm Rulmanlı
Ergonomik Standart
Hybrid 70L (Plastik Kapak, File Sepet)
990 x 575 x 490 mm
39 KG
299531043/CX

XC 48

190
EUR

340
EUR

441
EUR

NT 534435
EUR

3

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

Motor
Dek Şase
Kesme Genişliği
Sürüş
Sepet
Tekerlekler
Yükseklik Ayarı
Tutma Kolu
Paket Ölçüleri
Ağırlık
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1600W 230V / 50 hz Kömürsüz
Polipropilen
40 cm
İtmeli
PLASTIC 40 L
150/250
MERKEZİ  6 POZ, 25 - 75
Comfort, Yumuşak Plastik Kaplı Ergonomik
744 X 451 X 485 
15,5 Kg
294380063/C13

XP 40 1600 W

*MULCHING KİT

Yeni
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Ergonomik tutma kolu
Ergonomik tutma kolu sürüş esnasında 
rahat kullanım sağlar.

Plastik Sepet
Doluluk göstergeli geniş toplama 

sepeti, kolay boşaltma özelliği.

Merkezi tek koldan
yükseklik ayarı

Tek koldan ayar, kullanım 
esnasında pratik ve

kolaylık sağlar.

4 özellik bir arada kesim

Paketten çıkan özel deflektör 
sayesinde, istendiğinde malçlama 
ve dışarı püskürtme imkanı sağlar.

3 Yıl Garanti
Castel Garden web sayfası üzerinde kayıt 
yaptırıldığında 3 yıla uzayan garanti süresi.

Rulmanlı tekerler
200/280 mm Plastik enjeksiyonlu ve 
rulmanlı tekerler sağlam ve
kolay kullanım sağlar.

Ön yönlendirici tampon
Kasa önünde taraklı 
yönlendirme tamponu, 
düzenli giriş sağlar.

4

X
C

 5
3 

S

470
EUR

Motor
Dek Şase
Bıçak Genişliği
Kesme Genişliği
Sürüş
Devir Kontrol
Yükseklik Ayarı
Tekerler
Tutma Kolu
Toplama Sepeti
Ambalaj Ölçüleri 
Ağırlık
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ST 170 Powered by STIGA AUTOCHOKE (166 cc OHV)
ÇELİK
51 cm + Malçlama Kiti
53 cm
EVO Şanzıman
Sabit
Merkezi tek koldan, 6 pozisyonlu 22 – 80 mm
200/280 mm Bilyalı
Ergonomik
Plastik 60 L
925 X 575 X 490 mm
34 Kg
2L0536843/C22

XC 53 S

Yeni
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Ergonomik tutma kolu
Ergonomik tutma kolu sürüş esnasında 
rahat kullanım sağlar.

Hybrid toplama sepeti
Doluluk göstergeli geniş çim 

sepeti. Kolay boşaltma için üstte 
akıllı kavrama. File alt sepet, 

depolama için kompaktlık sağlar.

Merkezi tek koldan
yükseklik ayarı

Tek koldan ayar sayesinde, 
kesim yüksekliğini kolayca 

ayarlayabilirsiniz.

4 özellik bir arada kesim

Paket içindeki özel deflektör 
sayesinde, malçlama ve dışarı 

püskürtme özelliği sunar.

Kademesiz Hız Ayarı
Biçme hızını kullanıcı hızına göre 
ayarlamayı sağlar.

Rulmanlı tekerler
Plastik enjeksiyonlu ve rulmanlı tekerler 
sağlam ve kolay kullanım sağlar

Ön yönlendirici tampon
Kasa önünde taraklı 
yönlendirme tamponu, 
düzenli giriş sağlar.

5

X
S 

5
5

 H
V

690
EUR

Motor
Dek Şase
Kesme Genişliği
Sürüş
İlerleme Hızı
Toplama Sepeti
Teker Çapı
Yükseklik Ayarı
Tutma Kolu
Ambalaj Ölçüleri 
Ağırlık
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

HONDA GCVx170 OHV AUTOCHOKE
GALVANİZ ÇELİK (PASLANMAZ)
53 cm
EVO Şanzıman
Kademesiz (Varyatör)
HYBRID 70L (PLASTİK KAPAKLI FİLE SEPET)
200/280 Ball Rulmanlı
Merkezi 6 Pozisyon, 25-85
Ergonomik Yumuşak Kaplı
1185 X 595 X 520 mm
38 Kg
294557838/C19

XS 55 HV

*4 ÖZELLİK BİR ARADA
(KESME, TOPLAMA,
PARÇALAMA PÜSKÜRTME

*MALÇLAMA KİTİ DAHİL

*ÖN KAYDIRICI TAMPON VE
YIKAMA SOKETLİ
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6

Motor
Bıçak
Yönlendirme
Şanzıman
Teker Çapı
Gösterge
Kavrama

:
:
:
:
:
:
: 

B&S PowerBuilt 3130 AVS 344 CC
84 cm
Arka Torba
Mekanik Dişli
15X18 inch
 -
Elektromanyetik

Seviye Ayarı
Torba Hacmi
Direksiyon
Koltuk
Yakıt Tankı
Ambalaj Ölçüsü
Ağırlık
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
: 
:

7  pozisyon, 25-90 mm
240 lt
Castel Garden
Comfort
6 lt
99x109x194 cm
230 kg
2T2110273/12

XDC-140

4.000
EUR

PTX 190 HD ST 600 TWİN 122cm
Motor
Bıçak
Yönlendirme
Şanzıman
Teker Çapı
Gösterge
Kavrama
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
:
: 

ST 600 Twin 586 cc
122 cm 2 Bıçaklı
Arka Torba
Hydro
15X18 inch
8 Led
Elektromanyetik
2T1300473/C21

Seviye Ayarı
Torba Hacmi
Direksiyon
Koltuk
Yakıt Tankı
Ambalaj Ölçüsü
Ağırlık

:
:
:
:
:
:
: 

7 pozisyon, 30-90 mm
300 lt
Castel Garden Comfort Grip
Castel Garden Comfort
7 lt
129x120x193 cm
357 kg

5.400
EUR

BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRLERİ
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PTX-230 HD
Motor
Bıçak
Yönlendirme
Şanzıman
Teker Çapı
Gösterge
Kavrama

:
:
:
:
:
:
: 

ST650 Twin 635CC Powered by STIGA

122 cm 2 Bıçaklı
Arka Torba
Hydro
15" X 18"
6 Led
Elektromanyetik

Seviye Ayarı
Torba Hacmi
Direksiyon
Koltuk
Yakıt Tankı
Ambalaj Ölçüsü
Ağırlık
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
:
: 

7 pos. from 30 to 90 mm
300 lt
Ergonomik Yumuşak Doku
Akıllı Orta Sırt Desteği
7 lt
255X128X131
2.36 Kg
2T1310473/C22

5.600
EUR

Motor
Bıçak
Yönlendirme
Şanzıman
Teker Çapı
Gösterge
Kavrama

:
:
:
:
:
:
: 

ST 650 Twin 635 cc Powered by STIGA

102 cm 2 Bıçaklı
Arka Torba
Hydro
15X18 inch
6 Led
Elektromanyetik

Seviye Ayarı
Torba Hacmi
Direksiyon
Koltuk
Yakıt Tankı
Ambalaj Ölçüsü
Ağırlık
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
: 
:

7  pozisyon, 30-90 mm
300 lt
Castelgarden ergonomik yumuşak doku
Akıllı Orta Sırt Desteği
7 lt
255x106x131
229 Kg
2T0980473/C22

PTX-210 HD

5.480
EUR

BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRLERİ

43



XHT-240 4WD
Motor
Bıçak
Yönlendirme
Şanzıman
Teker Çapı
Gösterge
Kavrama

:
:
:
:
:
:
: 

ST 650 Twin Powered by STIGA
122 cm 2 Bıçaklı
Arka Torba
Hydro 4WD
16X20 inch
6 LED with multifunctional display
Elektromanyetik

Seviye Ayarı
Torba Hacmi
Direksiyon
Koltuk
Yakıt Tankı
Ambalaj Ölçüsü
Ağırlık
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
:
: 

9  pozisyon, 25-100 mm
360 lt
Ergonomik Yumuşak Doku
Comfort
10 lt
255x106x131 cm
290 kg
2T1425473/C22

9.000
EUR

CASTELGARDEN 4x4 ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ
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6.600
EUR

XDC 150 e
Akü Paketi
Enerji
Anma Gücü
Bıçak Motoru
İlerleme
Kesme Genişliği
Toplanma
Bıçak Hareketi
Kesme Yüksekliği
Sepet Hacmi
Tekerler
Direksiyon
Koltuk
Panel
Akü Şarjı
Malçlama Kiti
Römork Bağlantısı
USB Şasi
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
: 
:
:
:
:
:
:
: 
:
:
: 
:
:

48V - 30Ah
1.500 Wh
3 kW @ 3.000 rpm
2 motor BLDC,Çift Bıçak,  3kW
Elektrik
84 cm
Arka Sepet
Elektrik
7 Pozisyon 25 - 80 mm
240 L
15" X 18"
Castelgarden Ergonomik
Castelgarden Klasik
LED Şarj Seviyesi
Dahil
Opsiyonel
Opsiyonel
Evet
2T2200473/C22

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ

X
D

C
 1

5
0

 e

Castelgarden XDC150e çim biçme traktörü, güç ve konforun mükemmel bileşimini sunan, yeni nesil geleceğin 
teknolojisidir. Dayanıklı ve güçlü makinemiz STIGA tarafından geliştirilen ve test edilen 30Ah (Li-Ion) akü takımıy-
la çalışır. Sonuç olarak 3000 m2’ye kadar çim alanlarında 45 dakikaya kadar çalışma süresiyle, sessiz, dumansız, 
yakıta ihtiyaç duymadan çalışır. Yanında 250 Litre toplama sepeti, isterseniz kesilen çimi yaymaya yarayan 
malçlama tapası ve bıçakları ile birlikte gelmektedir. Şarj ünitesi dahildir.
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Motorl
Silindir
Net Güç
Yakıt Tankı Kapasitesi
Kesme Genişliği
Şase Lifti
Kesme Yükseklik Ayarı
Kuyruk Mili
Süspansiyon
Direksiyon
Şanzıman
Transmission
Koltuk Tipi
Süspansiyon
Kontrol Paneli
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 
:
:
:

ST 550 Twin – Powered by STIGA
586 cc / 2 Silindir
11.9 kW @ 3200 rpm
12 L
95 – 100 cm (Quick Flip+)
Ayaktan
Elektrik
Elektromanyetik
Articulated 50:50
Hidrolik servo
4WD
Hidrostatik
Castelgarden comfort
Standart
Evet
2F6230643/CG2

XZ4 180 PWX

11.000
EUR

Model 
Şase
Kesme
Kesme Genişliği
Yıkama Teknolojisi
QF Güvenlik 
Kesme Yüksekliği
Kesme Yükseklik Aralığı
Bıçak Sayısı
Sürüş Tipi
Tekerler
Koruma
Article nbr.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 

COMBI 100 Q PLUS
Sıvama Saç – 2,5 mm
Maçlama / Arkaya
100 cm / 39”
QUICK FLIP by STIGA
Evet
Elektrik
25 – 90 mm
3 – Serbest
Kemer
2 – Döner
Hafif Boru Tipi
2D6210028/ST2

COMBI 100 Q PLUS

1.800
EUR

ÖNDEN KESME DÜZENEKLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRLERİ

ÖN KESME DÜZENEĞİ
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CASTELGARDEN BAHÇE EKİPMANLARI

Yayma Mesafesi
Hacim
Ayar

:
:
:

Yayma Mesafesi 250-300 cm
Hacim 30 Lt
Ayar Doz Miktarı Ayarlı

GÜBRE SERPME

Çalışma Genişliği
Boyutlar
Dolu Ağırlık
Boş Ağırlık

:
:
:
:

790 mm
1270 x 460 x 760 mm
100 Kg
16 Kg

SİLİNDİR

200
EUR

310
EUR

Hacim
Malzeme
Net Ağırlık
Maks. Taşıma Kapasitesi

:
:
:
:

180 Lt
Sağlam Polimer Gövde
24 Kg
50 Kg

RÖMORK VE ÇEKİ OKU SETİ375
EUR

65
EUR
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Motor
Motor Hacmi
Motor Gücü
Şaft
Bıçak
Kafa
Tutamak
Ambalaj Ölçüsü
Ağırlık
Ürün Kodu

2 T
51,7 cc
1,55 kW / 2,1 hp
28 mm
3 ağızlı - yıldız bıçak
Otomatik
Bisiklet
186 x 30 x 30/10,5
10,92 kg
287421093/C19

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

XB253-D YAN TIRPAN

Motor
Motor Hacmi
Motor Gücü
Şaft
Bıçak
Kafa
+Aksesuar
+Aksesuar
Ambalaj Ölçüsü
Paket Ağırlığı
Ürün Kodu

2 T
25,4 cc
2,1 bg / 0,7 kW
28 mm
3 ağızlı
Otomatik
Çit kesme
Yüksek dal kesme
189 x 30 x 30/10,5
15,2 kg
287422093/C19

:
:
:
:
:
:
:
:
: 
:
:

XMT226-5IN1 MULTI-TOOL PT

CASTELGARDEN MOTORLU TIRPANLAR

Motor
Motor Hacmi
Motor Gücü
Şaft
Bıçak
Kafa
Ambalaj Ölçüsü
Ağırlık
Ürün Kodu

2 T
51,7 cc
1,55 kw / 2,1 bg
28mm
3 ağızlı
Otomatik
186 x 30 x 30/10,5
11 kg
287422093/C19

:
:
:
:
:
:
:
:
:

XB253-F SIRT TIRPAN

270
USD

280
USD

430
USD
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Mountfield
50 yılı aşkın süredir İngiltere’de üretimini sürdüren Mountfield, 
bugün hobi bahçeciliğinde İngiltere’nin en çok tercih edilen 
markalarından biri haline gelmiştir. Yeni nesil akülü bahçe 
ekipmanları ile ön plana çıkan Mountfield’ın üfleme makineleri 
Türkiye Distribütörü Global TARAL güvencesiyle Türk bahçe 
tutkunlarıyla buluşmaktadır.

MBL 270V Benzinli Üfleme ve Toplama  Makinesi

AKÜLÜ BAHÇE ÜRÜNLERİ

:
:
:
:
:
:

Motor
Hava Hızı
Hava Hacmi
Torba
Ağırlık
Ürün Kodu

27,6 cc - 2T
259 km/h
10,2 m3/dk
55 lt
4,8 kg
255127003/M17

BENZİNLİ BAHÇE ÜRÜNLERİ

350
EUR

Made in ITALY
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MBP 750 BENZİNLİ ÜFLEME MAKİNESİ
:
:
:
:
:
:
:
:

Motor
Hava Hızı
Debisi
Çalıştırma
Ağız Çapı
Boru Çapı
Ağırlık
Ürün Kodu

3,1 kW/4,15 HP
100 m/s
25 m³/dk
Easy Start
64 mm
84 mm
11,6 kg
255175103/M18

EMPRESS 46Li

4+1 Mulching Kit

Motor   : 48V (Batarya ve Şarj Aparatı Hariç)
Gövde   : Çelik
Kesme Genişliği  : 46cm
Sepet   : Hybrid 60Lt + Uyarı
Kesme Yüksekliği : Merkezi 6 Pozisyon, 22-80
Tekerler   : 200/270 Bilyalı
Tutma Kolu  : Ergonomik, İkili Switch ve Kilitli
Hareket   : Şanzımanlı
Paket Ölçüleri  : 855x560x490
Ürün Kodu  : 210486603/M22

Yeni

Yeni

EMPRESS 51Li

4+1 Mulching Kit

Motor   : 48V (Batarya ve Şarj Aparatı Hariç)
Gövde   : Çelik
Kesme Genişliği  : 51cm
Sepet   : Hybrid 60Lt + Uyarı
Kesme Yüksekliği : Merkezi 6 Pozisyon, 22-80
Tekerler   : 200/270 Bilyalı
Tutma Kolu  : Ergonomik, İkili Switch ve Kilitli
Hareket   : Şanzımanlı
Paket Ölçüleri  : 925x575x490
Ürün Kodu  : 2L0536803/M22

DRIVEN BY STIGA

470
EUR

750
EUR

800
EUR

48 V AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

DRIVEN BY STIGA
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Yeni

Elektronik Kontrol Paneli
Açma Kapama Anahtarı
ile Güvenli Kullanım

Kullanıcıya Göre
Ayarlanabilir Şaft Boyu

DRIVEN BY STIGA

Model İsmi MTR 50 Li

200 W

Kömürlü

8000 d/d

2 Ah

20 Dakika

İki Misinalı Otomatik Kafa

1.6 mm

30 cm

Evet

Döner, Ayarlı

Teleskopik

2.65

96

Güç

Motor

Maksimum Devir

Pil Kapasitesi

Çalışma Süresi

Kesme

Misina

Kesme Genişliği

Misina Kesme

Tutma Kolu

Şaft

Vibrasyon

Ses

Net Ağırlık

Ürün Kodu

3,0 Kg

278100003/M21

*Akü ve şarj aparatı hariç.

TUTMA KOLU

KUMANDA

TELESKOPİK ŞAFT

KESME MUHAFAZASI

KESME KAFASI
Ayarlanabilir konforlu
ön tutma kolu

Yüksek Performanslı
İki Misina Kanallı
Otomatik Başlık

Kenar Düzeltme ve
Kırpma Bıçağı

200
EUR

48 V AKÜLÜ TIRPAN

Yeni
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DRIVEN BY STIGA

Model İsmi MBL 50 Li

650 W

Kömürsüz

4 Ah

20 Dakika

30 Dakika

130 Dakika

55 d/s

11,4 m3/dk

Kademeli

2.27

94

2,6

Güç

Motor

Pil Kapasitesi

Çalışma Süresi (Yüksek Hızda)

Çalışma Süresi (Orta Hızda)

Çalışma Süresi (Düşük Hızda)

Maksimum Hava Hızı

Maks Hava Debisi

Hava Hızı Ayarı

Titreşim

Gürültü

Ağırlık

278500003/M21Ürün Kodu

*Akü ve şarj aparatı hariç.

KUMANDA
Elektronik Kontrol Paneli
Açma Kapama Anahtarı
ile Güvenli Kullanım

KANAL BAĞLANTISI
Tek Düğme ile Bağlantı

KANAL BAĞLANTISI
Tek Düğme ile Bağlantı

MOTOR
Uzun Ömürlü, Yüksek Performanslı
Kömürsüz Motor

HAVA GİRİŞİ
Yüksek Performanslı
Hava Giriş Izgarası

HIZ KONTROL
Enerji Tasarrufu Sağlayan
Hava Hız Kontrolü

Yeni

200
EUR

48 V ÜFLEME MAKİNESİ
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DRIVEN BY STIGA

Model İsmi MHT 50 Li

420 W

Kömürlü

2.0 Ah

50 dakika

58 cm

51 cm

18 mm

Çift Yönlü Lazer Kesim

3500 spm

180° 3 Pozisyon

2.32

94

3,5 Kg

Güç

Motor

Pil Kapasitesi

Çalışma Süresi

Bıçak Genişliği

Kesme Genişliği

Kesme Çapı

Bıçak Tipi

Bıçak Devri

Döner Kol

Titreşim

Gürültü

Ağırlık

278500003/M21Ürün Kodu

*Akü ve şarj aparatı hariç.

KUMANDA
Elektronik Kontrol Paneli
Açma Kapama Anahtarı
ile Güvenli Kullanım

ARKA KOL
180 Derece Ayarlanabilir
3 Farklı Pozisyon

GÜVENLİK
Emniyet Kilitli Tetik
Mekanizması

BIÇAK KAFASI
Asma Delikli
Bıçak Koruma

BIÇAK
Sertleştirilmiş lazerle
işlenmiş çift yönlü
bıçak

Yeni

200
EUR

48V ÇİT KESME MAKİNESİ
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Freedom 30e AKÜLÜ TRAKTÖR
Akü Paketi
Enerji
Anma Gücü
Bıçak Motoru
İlerleme
Kesme Genişliği
Toplanma
Bıçak Hareketi
Kesme Yüksekliği
Sepet Hacmi
Tekerler
Direksiyon
Koltuk
Panel
Akü Şarjı
Malçlama Kiti
Römork Bağlantısı
USB Şasi
Ürün Kodu

:
:
:
:
:
:
: 
:
:
:
:
:
:
: 
:
:
: 
:
:

48V - 30Ah
1.500 Wh
3 kW @ 3.000 rpm
2 motor BLDC,Çift Bıçak,  3kW
Elektrik
84 cm
Arka Sepet
Elektrik
7 Pozisyon 25 - 80 mm
240 L
15" X 18"
Castelgarden Ergonomik
Castelgarden Klasik
LED Şarj Seviyesi
Dahil
Opsiyonel
Opsiyonel
Evet
2T2200483/M21

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ
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B 420 B 440 B 450

Voltaj 48V 48V 48V

Kapasite 2.0 Ah 4.0 Ah 5.0 Ah

Nominal Enerji 86.4 Wh 172.8 Wh 216 Wh

Şarj Süresi (Standart Şarj) 90 min 180 min 220 min

Şarj Süresi (Hızlı Şarj) 50 min 110 min 120 min

Net Ağırlık 0,9 Kg 1,4 Kg 1,5 Kg

Ürün Kodu 278012000/21 278014000/21 278015000/21

Fiyat 128 Euro 192 Euro 232 Euro

DRIVEN BY STIGA

B
A

TA
R

YA

C 415 S

Voltaj 48V

Sarj Hızı Standart

Çıkış Akımı 1.5 A

Net Ağırlık 0,6 Kg

Fiş Tipi Avrupa Standardı

Stok Kodu 278020000/21

Fiyat 60 Euro

DRIVEN BY STIGA

ŞA
R

J
Ü

N
İT

ES
İ

48V BATARYA ve ŞARJ ÜNİTESİ
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İGEBA

Tamamı Almanya’da üretilen İgeba’nın 
sıcak ve soğuk sisleme makineleri / 
dumanlama makineleri dünyanın dört 
bir yanında, 100’den fazla ülkede 
satılmaktadır ve geniş bir uygulama 
yelpazesine sahiptir. 35 yıllık ar-ge 
tecrübesiyle, uluslararası standartlara 
uygun olarak üretilen İgeba ürünleri DIN 
EN ISO 9001:2008 kalite 
sertifikasyonlarına sahiptir ve başta 
İgeba TF35 olmak üzere, yüksek 
verimliliğe ve güvenliğe sahip ürünleri 
dünyada da takdir görmektedir. İgeba 
ürünlerinin satış ve satış sonrası destek 
hizmetleri Türkiye distribütörü Global 
TARAL güvencesi altındadır.

İlaç Depo Malzemesi   Krom Nikel Polietilen
İlaç Depo Kapasitesi  5.7 / 10 Lt
Yakıt Tank Kapasitesi   1.2 Lt
Yakıt Tüketimi (~)    2.0 L/H
Ateşleme Odası Perform.  18.7 Kw / 25.4 Hp
Ort. Akış Debisi    20 L/H
Maks. Akış Debisi   42 L/H
Sudaki Akış Debisi   10 L/H
Kapalı Alanlarda Taşıyıcı
ile Etkin Yatay Erişim   40 Mt
Kapalı Alanlarda Su 
ile Etkin Yatay Erişim   8 Mt
Enerji     4x1.5V Pil
İlaç Tankı Basıncı   0.25 Bar
Aksesuarlar (Opsiyonel)  Su bazlı ilaçlamada “W”
    yazan sis borusu kullanmalı
Ağırlık     7.9 Kg
Ambalaj Ölçüleri    137.5 x 27 x 34 Cm

TF-35 :
:
:
:
:
:
:
:

:

:
:
:
:

:
:

Made in GERMANY
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Motor    Elektrik 230V-50/60 Hz
Güç   1.2 Kw
Boşaltma Debisi   230V i in 80 m3/h
Basınç     240V i in 0.20 Bar
Hava Filtresi   Köpük Filtre
İlaç Tankı   6.5 Lt
Anma Hacmi   20 Lt
230V Motorda Su 0.8 Dozaj Meme ortalama 10 L/H  
Çıkış Oranı (L/H)  0.6 Dojaz Meme Ortalama 7.5 L/H
İlaç Memesi   0.8/240V (Stand Paslanmaz  elik)
Solisyon Hattı   Teflon
Meme Sayısı   1
ULV Atomize Memesi Her yöne çevrilebilen, bükülebilir
   sprey tertibatı
Yatay Atış   30 Mt
Şase    Paslanmaz Çelik
Uzatma Hortumu  5m, hava/çözelti borusu ve sis
   kontrol ünitelerinin eşleştirilmesiyle
Ağırlık    16.4 Kg
Ambalaj Ölçüleri   43 x 43 x 28 Cm

UNIPRO-2 :
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:

:

:

:
:

Motor    13/9.6 Hp/Kw  18/13.2 Hp/Kw
Tahrik    2V Kayışlar
Uzaktan Kumanda  5 Mt Kablo
Boşaltma Debisi   3.0 m3/Dk  6.0 m3/Dk
Basın     0.3 Bar
Denetim Sistemi   Marş motoru, sis çözeltileri için
   solenoit valf, cihaz verim ölçümü
Yakıt Tankı Kapasitesi  6 Lt   20 Lt
Yakıt Tüketimi (~)   2.5 L/H   4.5 L/H
İlaç Depo Kapasit.  60 Lt   75 Lt
Batarya (Akü)   12 VDC 36Ah
Hava Filtresi   Yıldız Kağıt Filtre
Damlacık spektrumu
VMD görülebilir
moleküler dinamikler < 15 mikron
(yalnızca su ile, her
nozul için 10 litre)
Nominal Verim  20 L/H   40 L/H
Maksimum Verim  30 L/H   60 L/H
Meme Sayısı   2   4
İlaç Püskürtme Kafası  Dikey Ayarlanabilen 360 
Uzaktan Kumanda  Standart
Aksesuarlar  10 Mt Nozul. 10 Mt Nozul.
(Opsiyonel)  Uzat. Hortumu Uzat. Hortumu
     İlaç Tankı Karıcı
Ağırlık    166 Kg   196 Kg
Ambalaj ölçüleri  87x79x91 Cm  110x95x68 Cm

Model    U15 HD-M  U40HD-M

Model    U15 HD-M  U40HD-M

U15 HD-M
U40HD-M :

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:

:

:
:
:
:
:

:
:

57



Voltaj  230 V AC, 50 Hz
Ağırlık  6 KG (1 Dozaj Memesiyle)
Çalışma Basıncı  0-6 Bar
3 Bar Çalışma Basıncında 220 Lt/Dk.
Gerekli Olan Hava 
HD-PE Depo Kapasitesi  5 Lt.
Akış Hızı  0,8 MM dozaj memesiyle 4 Lt/Sa.
Boyutlar  39x35x28 CM

CF1 ULV Soğuk Sisleme :
:
:
:

:
:
:

Güç 700 W
Kapasite 4 LT
Ağırlık 3.8 KG
Debi 0,3 - 15 LT/H

Nebulo Soğuk Sisleyici :
:
:
:

Uygulama Alanları

• İç mekan ve yüzeylerin dezenfeksiyonu.
• Aside dayanıklı çözüm hattı sayesinde her türlü dezenfektan için kullanılabilir.
• Mikro organizmaların uygulanması için mükemmeldir.
• Hava dezenfekte etme ve nemlendirme.
• Depolanmış ürün kontrolü ve vektör kontrolü
• Gıda işlemede optimizasyonlu hijyen. (Gıda ambalajlamasında ürün çıkış noktasında ortam sterili  
 zasyonu sayesinde ürünlerin raf ömrünün uzatılması)
• Yağsız kompresörle çalışma özelliği. Halihazırda bir kompresöre sahip müşteriler için düşük maliyet.
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ÇİM HAVALANDIRMA MAKİNELERİ
Ario çim havalandırma makineleri, çimlerin bakımı için kullanılan, toprağın oksijenlenmesini ve 
filtrelenerek temizlenmesini sağlayan makinelerdir. Bu işlemlerle çimin büyümesi sağlanır. 
Kazıyıcı sistemi sabit, hareketli veya yaylı bıçaklarla donatılmış merkezi bir rotordan oluşur. 
Kazıyıcı sisteminin ayar kolu ile derinliği ayarlama imkanı vardır. Bu sayede birinci sınıf 
sonuçlar elde edersiniz. Benzinli motor ile çalışan Ario’nun farklı ihtiyaçlara yönelik
modelleri mevcuttur.

Motor Seçenekleri
Güç
İş Genişliği
Bıçak Sayısı
İlerleme
Ağırlık

:
:
:
:
:
:

Honda GP160   -   Honda GX200
5 Hp
48 cm
32 Hareketli
İtmeli
58 Kg

ARIO-50

Caravaggi
Dal yaprak öğütme ve kompost 
makinelerinde dünyanın önde gelen 
üreticilerinden biri olan İtalyan 
Caravaggi markası, karakteristik ve 
güçlü endüstriyel makineleriyle ön 
plana çıkmaktadır. Yüksek iş 
kapasitesine sahip Caravaggi BIO serisi 
ile budanmış ağaç dallarının, 
yaprakların ve çim-çırpı gibi atıkların 
geri dönüşümünü sağlayabilirsiniz. 
Caravaggi katı atık tesislerinin geri 
dönüşüm ve kompost üretimi ihtiyaçları 
için de uzun ömürlü ve verimli 
endüstriyel makineler üretmektedir. 
Caravaggi ARIO serisi ise çim 
havalandırma işlemi için kullanılabilecek 
ideal ürünlerdir. Caravaggi ürünlerinin 
satış ve satış sonrası destek hizmeti 
Türkiye Distribütörü Global TARAL 
güvencesi altındadır.

Made in ITALY
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Motor
Güç
İş Genişliği
Bıçak Sayısı
İlerleme
Ağırlık

:
:
:
:
:
:

Honda GX200
6,5 Hp
59 cm
40 Hareketli
İtmeli
63 Kg

ARIO-60

Motor
Güç
İş Genişliği
Bıçak Sayısı
İlerleme
Ağırlık

:
:
:
:
:
:

Honda GX270
9 Hp
124 cm
128 Hareketli
Çekmeli
120 Kg

ARIO-120

Motor
Dal Kesme Çapı
Hareketli Parçalayıcı
Bıçak
İş Kapasitesi
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Honda GC160 5 Hp
40 mm
6 Adet
1+1
1/2 m3/sa
1200 mm
610 mm
1030 mm
55 Kg

BIO-50

DAL VE YAPRAK ÖĞÜTME MAKİNELERİ
Caravaggi BIO serisi dal yaprak öğütme makineleri yaş veya kuru dal, yaprak, toprak, kabuk, 
ahşap ambalaj, karton, vb. atıkları homojen bir şekilde öğütür. Çakıl taşı, çivi gibi malzemeler 
yanlışlıkla öğütücüye sürülse de iyi bir sonuç elde etme özelliğine sahiptir. BIO serisi
Honda ve Lombardini gibi güçlü motorlarla donatılmıştır.
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Motor
Dal Kesme Çapı
Hareketli Parçalayıcı
Bıçak
İş Kapasitesi
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Honda GX200 6,5 Hp
60/70 mm
27 Adet
1+1
2/4 m3/sa
1060 mm
1120 mm
1480 mm
95 Kg

BIO-80

Motor
Dal Kesme Çapı
Hareketli Parçalayıcı
Bıçak
İş Kapasitesi
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Honda GX270 9 Hp
70 mm
28 Adet
1+1
4/6 m3/sa
1370 mm
1200 mm
1200 mm
140 Kg

BIO-100

Motor
Dal Kesme Çapı
Hareketli Parçalayıcı
Bıçak
İş Kapasitesi
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Honda GX390 13 Hp
80 mm
36 Adet
1+1
7/8 m3/sa
650 mm
1500 mm
1600 mm
150 Kg

BIO-150

Motor
Dal Kesme Çapı
Hareketli Parçalayıcı
Bıçak
İş Kapasitesi
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Honda GX390 13 Hp
90 mm
36 Adet
1+1
7/8 m3/sa
1850 mm
1200 mm
2400 mm
350 Kg

BIO-200
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Motor
Dal Kesme Çapı
Hareketli Parçalayıcı
Bıçak
İş Kapasitesi
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Honda GX390 13 Hp
100 mm
24 Adet (Çekiç)
2+1
8/10 m3/sa
2000 mm
1200 mm
2100 mm
590 Kg

BIO-230

Motor Seçenekleri

Dal Kesme Çapı
Hareketli Parçalayıcı
Bıçak
İş Kapasitesi

:

:
:
:
:

130 mm
40 Adet
1+1
10/12 m3/sa

Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık

:
:
:
:

2800 mm
1270 mm
2200 mm
750 Kg

25 HP / 18 KW / 380 V        -       Kohler Lombardini KDW 1003
Honda GX 690             -             Kubota D 1305             -             B&S EFI 61E37

BIO-300

62



Motor Seçenekleri
Dal Kesme Çapı
Hareketli Parçalayıcı
Bıçak
İş Kapasitesi

:
:
:
:
:

130 mm
40 Adet
2+1
10/12 m3/sa

Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık

:
:
:
:

1600 mm
5000 mm
2000 mm
850 Kg

Kohler Lombardini KDW 1603     -     Kubota D-1305     -     Kohler Lombardini KDI 1903  
BIO-400

Motor
Dal Kesme Çapı
Hareketli Parçalayıcı
Bıçak
İş Kapasitesi
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lombardini KDI 2504 60 Hp
180 mm
60 Adet
2+1
15/20 m3/sa
1600 mm
5500 mm
2000 mm
1600 Kg

BIO-600
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YD-25 Güç
Zincir Ölçüsü/Diş
Ağırlık

:
:
:

1.2 Hp 0.9 kW
3/8’’-91/25
3.1 Kg

Castello
İtalyan Caravaggi ve Global TARAL 
iş birliğiyle ekonomik motorlu 
testere, budama makinesi, 
üfleme-toplama makinesi, motorlu 
su pompası, jeneratör ve benzeri 
ürünleri tüketicimizle buluşturmak 
amacıyla oluşturulan Castello 
markası, fiyat/performans odaklı 
ürünleriyle yüksek müşteri 
memnuniyeti sağlamaktadır.

Made in ITALY

64



YD-41G Güç
Zincir Ölçüsü/Diş
Ağırlık

:
:
:

2.5 Hp 1.8 kW
3/8’’-91/28
4,4 Kg

YD-45G Güç
Zincir Ölçüsü/Diş
Ağırlık

:
:
:

2.5 Hp 1.8 kW
0.325/36
5,4 Kg

YD-52G Güç
Zincir Ölçüsü/Diş
Ağırlık

:
:
:

2.72 Hp 2 kW
0.325/38
5,5 Kg

MOTORLU TESTERELER
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SLP600D Çit Budama Motor
Bıçak Uzunluğu
Ateşleme
Ağırlık

:
:
:
:

Castello 2 Zamanlı
60 Cm Çift Bıçak
Elektronik
5.1 Kg

EBV260BN Üfleme-Toplama Güç
Max. Hava Hacmi
Toplama Torbası Hacmi
Ağırlık

:
:
:
:

1.3 Hp 1 kW
12 m3/dk
36 Lt
4.8 Kg

BUDAMA VE ÜFLEME MAKİNELERİ

66



CS200 Motor
Yakıt
Güç

:
:
:

4 Zamanlı, 196 CC
Benzinli
6.5 HP

CS200-SMotor
Yakıt
Güç

:
:
:

4 Zamanlı, 196 CC
Benzinli
6.5 HP

178FEMotor
Yakıt
Güç
Marşlı

:
:
:
:

296 CC
Dizel
7 Hp
Evet

ÇIPLAK MOTORLAR
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186FAE Motor
Yakıt
Güç
Marşlı

:
:
:
:

406 CC
Dizel
10 Hp
Evet

196FEMotor
Yakıt
Güç
Marşlı

:
:
:
:

496 CC
Dizel
12 Hp
Evet

WP20 Motor
Yakıt
Güç
Ağırlık

:
:
:
:

2 İnch
Benzinli
6.5 Hp
25 Kg

WP30Motor
Yakıt
Güç
Ağırlık

:
:
:
:

3 İnch
Benzinli
6.5 Hp
29 Kg

68
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WP20BTX Motor
Yakıt
Güç
Basma Yüksekliği
Ağırlık

:
:
:
:

2 İnch Yüksek Basınçlı
Benzinli
7.5 Hp
70 Mt
26 Kg

WP30BTXMotor
Yakıt
Güç
Basma Yüksekliği
Ağırlık

:
:
:
:

3 İnch Yüksek Basınçlı
Benzinli
13 Hp
80 Mt
45 Kg

198
USD

225
USD
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CMG3500 Güç
Motor
Sargı
Ağırlık

:
:
:
:

3 kVa
7.5 Hp Benzinli
Bakır
45 Kg

EC6500CXSGüç
Motor
Marşlı
Sargı
Ağırlık

:
:
:
:

6 kVa
13 Hp Benzinli
Evet
Bakır
93 Kg

DG8500CLE Güç
Motor
Sargı
Ağırlık

:
:
:
:

8 kVa
13 Hp Dizel
Bakır
110 Kg

JENERATÖRLER
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NS16 MANUEL Depo Malzemesi 
Depo Hacmi
Hava Tüpü Hacmi
Çalışma Basıncı
Dayanma Basıncı
Ağırlık
Ambalaj Ölçüleri

:
:
:
:
:
:
:

Polietilen
16 Lt
0.9 Lt
2-3 Bar
1 Bar
3.2 Kg
39x21x57

Global
Tarım makineleri ve bahçe 
ekipmanları sektöründe 2013 
yılında faaliyete başlayan Global 
Bahçe, yurtdışındaki yüksek 
teknolojide üretim yapan 
fabrikalarda üretilen mekanik 
ilaçlama makinesi, pistonlu pompa 
gibi ürün gruplarını Global markası 
altında ithal etmekte ve çiftçimizle, 
bahçe tutkunlarıyla ekonomik 
fiyatlarla buluşturmaktadır.

İLAÇLAMA MAKİNELERİ
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FT900 Depo Malzemesi
Depo Kapasitesi
Yakıt Depo Kapas.
Çalışma Basıncı
Emme Kapasitesi
Püskürtme Kapas.
Motor
Silindir Hacmi
Çalıştırma
Karbüratör
Pompa
Ağırlık
Ambalaj Ölçüleri

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Polietilen
28 Lt
1.1 Lt
5-30 Kg/Cm2
10 L/H
8 L/H
1 Hp
25.4 cc
Kurmalı IP Starter
Diyaframlı
Yüksek Basınç Pistonlu
10.5 Kg
49x41x63

FT22 Tahrik Gücü
Max. Devir
Debi
Çalışma Basıncı
Piston Sayısı
Piston Çapı X Kurs
Ambalaj Ölçüleri
Ağırlık

:
:
:
:
:
:
:
:

3,0 - 5,5 HP
1200 Devir/Dk
780 - 1320 LT/Sa
45 Bar
3 Adet
22 x 16 mm
36,5 x 29 x 34 cm
7,5 Kg

FT30 Tahrik Gücü
Max. Devir
Debi
Çalışma Basıncı
Piston Sayısı
Piston Çapı X Kurs
Ambalaj Ölçüleri
Ağırlık

:
:
:
:
:
:
:
:

3,5 - 6,0 HP
1200 Devir/Dk
780 - 1320 LT/Sa
45 Bar
3 Adet
30 x 20 mm
42,5 x 30,5 x 38 cm
10 Kg

PİSTONLU POMPALAR

*60 cm Pirinç Püskürtme Tabancası Dahil.
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FATURA BİLGİLERİMİZ
Global Taral Tarım Makine ve Aletleri San. Tic. Ltd. Şti.

Tepeören İTOSB Mh. 2.Cd No:32 Tuzla, İstanbul
Tuzla Vergi Dairesi 396 067 4560, Mersis No: 0396 0674 5600 0001

Ürünlerimiz İstanbul teslimidir. Faturalar sevkiyat tarihindeki Garanti Bankası efektif satış kuru üzerinden düzenlenir. Fiyatlara nakliye 

dahil değildir. Ürün teknik özellikleri ve fiyatları müşteriye haber vermeden firmamız tarafından değiştirilebilir. Lütfen güncel bilgiler için 

satış departmanımızdan bilgi alınız.

BÖLGE İRTİBAT NUMARASI

SATIŞ MÜDÜRÜ 0 216 629 69 69

KARADENİZ, İÇ ANADOLU BÖLGELERİ 0 531 285 98 18

MARMARA ve TRAKYA BÖLGELERİ 0 530 312 82 94

EGE BÖLGESİ 0 530 312 82 94

DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ 0 542 723 30 21

AKDENİZ BÖLGESİ 0 549 297 65 72

YEDEK PARÇA SİPARİŞ TARAL: 0 549 710 82 06     GLOBAL: 0 533 317 92 94

Satış Temsilcilerimiz

BANKA ADI ŞUBE ADI ŞUBE KODU IBAN NO PARA BİRİMİ

AKBANK ÇALLI 0947 TR83 0004 6009 4788 8000 0658 53 TL

GARANTİ KALE KAPISI 446 TR12 0006 2000 4460 0006 2954 18 TL

YAPI KREDİ SANAYİ ÇARŞISI 596 TR56 0006 7010 0000 0094 3291 65 TL

ZİRAAT ANTALYA 36 TR39 0001 0000 3667 6451 3250 01 TL

GARANTİ KALE KAPISI 446 TR19 0006 2000 4460 0009 0854 00 USD

GARANTİ KALE KAPISI 446 TR07 0006 2000 4460 0009 0855 19 EURO 

Hesap Numaralarımız
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GLOBAL TARAL TARIM MAKİNE
VE ALETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İstanbul Tepeören Tuzla
Organize Sanayi Bölgesi
2. Cd. No:32 Tuzla/İstanbul
info@globaltaral.com
www.globaltaral.com

0216 629 69 69


