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TRAKTÖRE ASILIR TİP TARLA VE BAHÇE 
PÜLVERİZATÖR MODELLERİ 

 

*TP 200 SÜPER PİTON 

* TP 400 KOBRA 

*TP 400 SÜPER PİTON EKO 

*TP 600 KOBRA 

*TP 600 PİTON GOLD 

*TP 800 PİTON 

 

 

 

 

 

 



 

Tanıtım ve kullanma kılavuzunu okumadan pülver3zatörünüzü çalıştırmayınız. Bu kurallara uyulmamasından doğacak zararlardan kullanıcı sorumludur. 

GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI 

1-  Mak'nen'n kontrol ve kullanılışını tamamıyla anlayana kadar bu kılavuzu okuyun.  
2-  Mak'nen'n nasıl kontrol ed'leceğ'n' ve durdurulacağını öğren'n. 
3-  18 yaşından küçükler ve mak'ney' yeter'nce tanımayanlar mak'ney' kullanamazlar. 
4-  Mak'ney' kullanan k'ş' çalışırken d'ğer 'nsanlar ve eşyalardan yeter'nce uzak olduğundan em'n   
olmalıdır. D'rekt ve dolaylı hatalardan kullanıcı sorumludur. 
5-  Çalışırken el ve ayak yaralanmalarına karşı maks'mum d'kkat' göster'n. 
6-  Güvenl' b'r kullanım 'ç'n da'ma orj'nal yedek parça kullanın. 
7-  Alet' traktöre yükled'ğ'n'zde traktöre bağlantı emn'yet p'mler'n'n 'y' takılıp takılmadığını kontrol 
ed'n'z.  
8-  Traktör kuyruk m'l' 'le pompa m'l' arasına bağlanan transm'syon şaftı mümkün olduğu kadar yatayla 
paralel olmalıdır. Mümkün değ'lse dah' yatayla 200’den fazla açı yapmamalıdır. 
9-  Aletle 'laçlama yaparken kapalı elb'seler, kapalı güvenl'k ayakkabıları, 'laçlamaya uygun eld'ven ve 
maske kullanın. 
10- Bütün bağlantı elemanlarının sıkılığını kontrol ed'n.  
11- Kuyruk m'l' hızı 540 dev'r / dak'kanın üzer'ne çıkarılmamalıdır. 
12- Güvenl'k c'hazları 'y' durumda değ'l 'se mak'ney' çalıştırmayınız. Devamlı olarak hortum ve 

bağlantıları kontrol ed'n. 
13- Eğer çalışyorken b'r c'sme çarparsa mak'ney' durdurun ve hasarı kontrol ed'n. 
14- Gün ışığında ya da yeter'nce aydınlatılmış ortamda çalışın. 
15- Asla mak'nayı çalışır vaz'yette kullanıcısız bırakmayın. 
16- Mak'nanın orj'nal parçalarını çıkarmayınız. Global Taral yetk'l' serv's har'c'ndek' şahıslara tam'r ve 

tad'l ett'rmey'n'z. 
17- Or'j'nal parça kullanılmamasından doğacak sorumluluklar tümü 'le kullanıcıya a'tt'r. 
18- Pülver'zatörünüz üzer'nde h'çb'r parçayı 'ptal etmey'n. 
19- Pülver'zatörünüzü 'laç deposu boş 'ken çalıştırmayın. 
20- Pompa maks'mum basıncını kes'nl'kle aşmayınız. 
21- Pompanız yağsız çalıştırmayınız. 
22- Pülver'zatörünüzü yanıcı ve patlayıcı sıvıların nakl'ye ve pülver'zasyonunda kullanmayın.  
23- Çalıştırma ve durdurmada regülatör mandalını boşa alın. 
24- Asla basınçlı sıvıyı elektr'kten güç alan aletlere veya elektr'k güç hatlarına doğru d'rekt 

püskürtmey'n. 
25- Asla basınçlı sıvıyı 'nsan veya hayvanlara doğru püskürtmey'n. 
26- Pülver'zatörünüzdek' pompa hava kabı 'çer's'nde pompa çalışmıyorken dah' basınç (3-4 bar) vardır. 

Pompa hava kabının sökülmes' gerekt'ğ'nde hava sübabından mutlaka havanın tahl'ye ed'lmes' ve 
daha sonra c'vataların sökülmes' gerek'r. 

  

Bu tanıtım ve kullanma kılavuzunu d3kkatl3ce okuyunuz. 

Bu sembol önemle d3kkat ed3lmes3 gereken konularda  
Kullanılmaktadır. 

D3kkat!  Zeh3rl3 madde. 

 Bu sembol öneml3 güvenl3k uyarılarına d3kkat çekmek 3ç3n kullanılmıştır. 
 Eðer bu uyarılar 3hmal ed3l3rse kullanıcının, çevredek3 nesneler3n ve 
 canlılarınn zarar görmes3ne yol açab3lecek durumlar oluşab3l3r 

Çocukları mak3neden uzak tutunuz. 



27- Pompa basınç devres'nde bulunan emn'yet valf'n' sökmey'n. Ayarını bozmayın. Bu valf pompa 
maks'mum basıncın %20 üzer'ne çıkınca açar ve sıvıyı depoya tahl'ye eder. 

28- Tem'zl'k har'c'nde her türlü tam'r ve bakım 'şlemler'n' yetk'l' serv'se yaptırın. Bunun dışındak' 
uygulamalardan doğacak hasarlardan kullanıcı sorumludur. 

29- Her 'laçlamadan sonra tem'zlen'n. 
30- Depoda kalan 'lacın ve tortusunun yok ed'lmes' geçerl' emn'yet kurallarına göre olmalıdır. Bu 

konuda 'laç üret'c'ler'n'n geçerl' koruma yöntemler'n' tatb'k ed'n'z. 
31- Mak'nen'z' plast'k parçalara zarar veren maddeler 'çeren 'laçların pülver'zasyonunda 

kullanmayınız. 
32- Depo em'ş f'ltres'n' da'ma tem'z tutunuz. 
33- Pompa üzer'ne bağlı şaft muhafaza ve transm'syon şaft muhafazasını sökmey'n'z. 
34- Bu mak'ne klavuzda bel'rt'len tanımlar ve güvenl'k tal'matları doğrultusunda b'r 'laçlama 

mak'nes' olarak kullanılır.  Aks' kullanımlarda doğab'lecek zararlarda sorumluluk tamamen 
kullanıcıya a'tt'r. 
 

 

DOĞRU KULLANIM 
 
1- Bu mak'ne tanıtma ve kullanma kılavuzunda bel'rt'len tanımlar ve güvenl'k tal'matları doğrultusunda 
b'r 'laçlama mak'nası olarak kullanılır. 
2- Bu tanımlamaları aşan h'çb'r uygulama doğru değ'ld'r. Bu tür b'r kullanımda 'malatçı ortaya çıkan 
zararlar ve yaralanmalardan sorumlu değ'ld'r. Bütün sorumluluk kullanıcıya a'tt'r. 
3- Doğru kullanım; kullanıcının, 'malatçının çalışma koşullarına serv's ve bakım şartlarına uyması 
anlamına gel'r. 
4- Mak'ney' yalnızca yeterl' b'lg's' olan ve 'lg'l' tehl'kelerden haberdar olan k'ş'ler kullanab'l'r ve 
bakımını yapab'l'r. 
5- Kazaları önleme ve güvenl'k 'le 'lg'l' şartlara d'kkat ed'lmel' ve uyulmalıdır. 
6- Mak'nede yapılan herhang' b'r değ'ş'kl'kten dolayı ortaya çıkab'lecek zararlardan ve hasarlardan 
'malatçı sorumlu değ'ld'r. Bu c'haz kılavuzda bel'rt'len çalışma güvenl'k koşullarının sağlandığı 
durumlarda kullanılmak üzere d'zayn ed'lm'şt'r. 
7- Kullanıcının 'hmal ve hataları kend's'n'n ve çevres'ndek' canlıların c'dd' şek'lde yaralanmasına veya 
zarar görmes'ne sebeb'yet vereb'l'r. 
 

 

TANITIM 
 

Tarım alanında hastalıklarla savaş 'ç'n yapılan z'ra' mücadelelerde kullanılacak uygun alet'n seç'm' çok 
öneml'd'r. Z'ra' mücadelen'n başarılı olab'lmes' 'ç'n uygun 'lacın seç'm' ve b'lg'l' kullanmanın yanında 
mükemmel b'r alet gerek'r. Bu bakımdan büyük t't'zl'kle, uzun araştırma ve denemeler sonucunda 
Global Taral asılır pülver'zatörler'n'n z'ra' mücadeledek' etk'nl'ğ' saptanmıştır. "TSE ISO 9001 
KALİTE BELGESİ" ne sah'p 'şletmem'zde 'ler' teknoloj' 'le üret'len bu pülver'zatörler 'şletmem'zde 
tamamen yerl' olarak üret'len TARAL TAR 30, TAR 60, TAR 80, TAR 90 pompa 'le donatılmıştır. 
Pülver'zatörler'n depoları 'lacın ve dış şartların oluşturab'leceğ' korozyona karşı dayanıklı ve haf'ft'r. 
Dengel' yapıları da hareket kab'l'yetler'n' arttırmaktadır. 

 

 



GARANTİ 
 

Mak'ne tanıtma ve kullanma kılavuzundak' tal'matlara uygun şek'lde kullanılması ve normal koşullarda 
çalıştırılması şartıyla, Global Taral f'rması tarafından 'mal ed'lm'ş olan ve özell'kler' garant' belges'nde 
bel'rt'len mak'na, satış tar'h'nden 't'baren 2 yıl süre 'le garant' ed'lm'şt'r. 23.02.1995 Tar'hl' 4077 nolu 
tüket'c'n'n korunması hakkında kanun 'le bel'rlenm'ş. 23.02.1995 Tar'hl' 4077 nolu tüket'c'n'n 
korunması hakkında kanun 'le bel'rlenm'ş, (Değ%ş%k:RG-5/11/2020-31295)(1)  (Resmî Gazete Tar-h-: 
13.06.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29029) göre güncellenm%şt%r. 
 
1-T.C T'caret Bakanlığı tarafından (1) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1)  'le ver'len garant' belgeler'nde 
bel'rt'len garant' şartları geçerl'd'r. 
2- Garant'n'n baslangıç tar'h', satıcı f'rma tarafından alıcıya tesl'm tar'h'n' Garant' belges'nde kend'ne 
ayrılan yere yazarak 'mzaladığı tar'ht'r. 
3- İmalatçı f'rmanın sorumluluğu, defo veya 'malat hatalarına bağlı olsa b'le, aracın kullanımı esnasında 
k'ş'lere ve eşyalara ver'len zararı kapsamaz. Buna bağlı olarak dolaylı ve doğrudan ver'len zarar ve 
hasarın bedel' ödenmeyecet'r. 
4- Mak'na üzer'ne damgalanmış ser' numarası değ'şt'r'lm'ş 'se, herhang' b'r değ'ş'kl'k yapılmış 'se, 
mak'na b'r kazaya uğramış 'se, satın alan sözleşmedek' ödeme yükümlülükler'ne gerekt'ğ' g'b' uymamış 
'se, montaj f'rmanın yetk'l' elemanları tarafından yapılmamış 'se, 'malatçı f'rmanın onayı alınmadan 
değ'ş'kl'k veya onarım yapılmış 'se garant' geçerl' değ'ld'r. 
5- Herhang' b'r anlaşmazlık durumunda Tüket'c', Sanay' ve T'caret Bakanlığı Tüket'c'n'n ve Rekabet'n 
Korunması Genel Müdürlüğüne başvurab'l'r. Global Taral  Garant' kapsamına g'ren her türlü 'steğ' 
d'kkate alacaktır. 
6- Alet'n kullanım ömrü (10) yıldır. 

 

 

 

İLAÇLAMA DONANIMI PARÇALARI VE ALETİN ÇALIŞTIRILMASI 
 

 

                                 

 

 

 

 

  1- Çek valfl+ har+c+ f+ltre 
  2- Em+ş hortumu 
  3- Pompa 
  4- Pompa basınç hortumu 
  5- Regülatör 
  6- S+rkülasyon hortumu 
  7- İlaçlama hortumu 
  8- Tarla +laçlama kolları 
  9- İlaçlama memeler+ 

 Ger+ dönüş hortumu 10- 
 Ejektör 11- 1 2 4 

5 
7 8 
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  ÇALIŞMA SİSTEMİ 
 

Depo dışına monte ed'lm'ş çek valfl' har'c' f'ltre (1) 'le f'ltre ed'lerek em'len may', em'ş hortumu (2) 'le 
pompaya (3) gel'r. Pompadan alçak basınçla çıkan may' pompa basınç hortumu (4) vasıtası 'le 
regülatöre (5) ulaşır. Burada regüle ed'len may' 'laçlama hortumları (7) vasıtası 'le 'laçlama kollarına (8) 
ve memeler'ne (9) gelerek pülver'ze olur 'laçlama sağlanır. Regülatöre gelen may'n'n fazlası da bu 
esnada ger' dönüş hortumu (10) 'le depo 'çer's'ne boşaltılmaktadır. Depoya dere, havuz vb. yerlerden 
may' doldurma 'şlem' 'ç'nde depo üzer'ne monte ed'lm'ş ejektöre (11) har'c' em'ş hortumu 
bağlanmakta, ejektör basınç hortumu (12) 'le ver'len basınçlı may' ejektörde vakuma sebep olmaktan ve 
bu durumda har'c' em'ş hortumu 'le em'ş yapılmaktadır. Pompa üzer'nden çıkan s'rkülasyon hortumu 
(6) 'le karıştırıcıya ulaşan may' depo 'çer's'ne akar ve depo 'çer's'ndek' 'lacın karışmasını sağlar. 
 
 

TARLA İLAÇLAMA KOLU 
 

Şas' üzer'nde çev'rmel' makara s'stem'yle düşey ayar 'mkânı olup merkezden 'k' tarafa eş't uzaklıkta 
monte ed'lm'şt'r. Ana bağlantının sağ ve soluna 'k'şer parça hal'nde yaylı m'llerle bağlanmış ve çel'k 
satıhlar üzer'nde hareket edeb'len b'r s'steme sah'pt'r. Bu şek'lde çok sağlam b'r bağlantı düzen' 
uygulanmıştır. Tarla 'laçlama kolları menteşe ve h'drol'k s'stem 'le kaplanab'lmekted'r. Bütün bu 
parçalar prat'k olarak b'rb'r' üzer'ne katlanarak paket hal'ne geleb'lmekte yol durumu 'ç'n taşıma 
poz'syonu alab'lmekted'r. Ayrıca kara yolunda seyrederken traf'k ve emn'yet kurallarına uygun 
reflektör 'ht'va etmekted'r. Her koldan ayrı uzanan 'laçlama hortumları regülatördek' musluklara 
bağlanıp, her kola ayrı 'laçlama 'mkânı vermekted'r. İlaçlama kolları, P.V.C borular ve katlanma 
noktalarına konan kauçuk hortumlarla donatılmış olup sıvı h'çb'r zaman paslanan organlardan 
geç'r'lmemekted'r. H'çb'r zaman mahsul yaprakları üzer'nde akıntı yapmaz. Bu sayede 'laçtan %50 
tasarruf sağlayab'ld'ğ'n'z g'b' atılan 'lacın %100 faydasını görerek mahsulünüzün ver'm artışını 
müşahede edeb'l'rs'n'z. 
Tarla ve mahsul 'laçlama memeler' aralık mesafes' 50 cm. 'd'r. Meme yüksekl'ğ' yerden 50 cm. 'ye 
ayarlandığı takt'rde tarla sathı 'laçlanab'lmekted'r. Ayrıca b'tk' yüksekl'ğ'ne bağlı olarak h'drol'k 
kaldırma kolları 'le mesafe ayarlanab'l'r. İlaçlama kollarının boyu 'steğe bağlı olarak 10,12,15 metred'r. 

 

 

KULLANMADAN ÖNCE 
 

Yapılan z'ra' mücadelede başarıya ulaşmak 'ç'n aşağıdak' hususlara uymanız gerekmekted'r; 
1- Mücadelen'ze uygun 'lacı seç'n'z. 
2- Mücadele zamanını, 'kl'm koşullarını da d'kkate alarak 'y' tay'n ed'n'z 
3- Kullanacağınız 'laç karışımlarını 'laç üret'c'ler'n'n d'rekt'fler' doğrultusunda yapınız. 
4- Alet'n ver'm', ömrü ve arızalanmadan çalışması genell'kle d'kkatl' bakım ve düzenl' serv'se bağlıdır. 
Bu konuyu 'hmal etmey'n'z. 
5- Mak'nanızı çalıştırmadan önce mutlaka pompa tanıtma ve kullanma kılavuzunu d'kkatl'ce okuyunuz. 

 

 



MAKİNENİN TRAKTÖRE BAĞLANMASI 
 
Global Taral pülver'zatörler bütün üç nokta h'drol'k s'steml' traktörlere monte ed'leb'lecek şek'lded'r. 
Alet'n'z' traktöre şaftlı s'stemde bağlamak 'ç'n; 
- Traktörünüzün kaldırma kollarını, alet'n bağlama p'mler'ne yanaşacak şek'lde manevra yaparak 
yaklaştırınız. Traktörden 'nerek sağ ve soldak' kaldırma kollarını p'mlere geç'rerek emn'yet p'mler'n' 
takınız. 
- Standart traktör orta kolunu, alet'n tam d'key poz'syonu sağlanacak şek'lde alet şas's' üzer'nde 
bulunan 2 del'kten uygun olanına bağlayıp emn'yet p'm'n' takınız. 
- Transm'syon şaftını traktöre kuyruk m'l' 'le pompa m'l' arasına bağlayınız. Transm'syon şaftı mümkün 
olduğu kadar çalışma şartlarında yatayla düz olmalıdır. Her ne olursa olsun yatayla 20ºden fazla açı 
yapmamalıdır. Bu t'p şaftlı bağlantılarda pompa, sehpa üzer'ne monte ed'lerek alet'n altındak' kızak 
yer'ne oturtulmuştur. 
NOT: Bu şek'lde şaftı kuyruk m'l' ve pompaya monte ett'kten sonra traktör h'drol'k kollarını ve şaftı 
b'rb'r'ne veya traktörün herhang' b'r yer'ne değ'p değmed'ğ'n' kontrol ed'n'z. Şaft boyunun yeterl' olup 
olmadığını kontrol ederek ayarlayınız. 

 

 

MAKİNENİN ÇALIŞTIRILMASI 
 

İlaçlamaya başlamadan önce aşağıdak' hususlara uymanız gerekmekted'r. 
A) Çek valfl' har'c' f'ltren'n (ªek'l 1A)' dak' g'b' kolunun 'ler' (çek valf açık) 
konumda olmasına d'kkat ed'n'z. 
B) Depoya 20 – 40 lt su koyunuz. 
C) Em'ş hortumunun b'r ucunu kuyu veya su kanalına daldırınız. D'ğer ucunu 
enjektöre (depo doldurma aparatına) takınız. 
D) Traktörünüzü çalıştırın ve kuyruk m'l'ne hareket' debr'yaj 'le tatlı b'r şek'lde 
'let'n. Rölant' çalışmada pompa ve regülatörün faal olup olmadığını ger' dönüşün 
çalışıp çalışmadığını gözley'n Tutukluk varsa arızayı g'der'n. Manometrede basıncı 
basınç mandalının çeş'tl' kademeler'nde gözle görün. 
E) Regülatör basınç seçme mandalını 2 veya 3 no'lu çent'ğe takarak ejektör basınç 
hortumunun bağlı olduğu musluğu açın, em'ş hortumundan may' em'l'nceye kadar 
traktör gazını yükselt'n, em'ş' görün. Bu s'stem sayes'nde deponuz 3 dak'kada dolacaktır. 
Bu aparatı d'ğer su nak'l 'şler'n'zde de kullanab'l'rs'n'z. Yalnız aparatla su sev'yes' arasındak' düşey 
mesafe 6 metre' y' geçmemel'd'r. Depo doldurma 'şlem' b't'nce regülatör mandalını boşa alarak ejektör 
basınç hortumu musluğunu kapatınız. Em'ş sp'ral hortumunu yuvasından çıkarınız. Alet 'laçlamaya 
hazır hale gelm'şt'r. 
F) Dağıtım musluklarını açarak 'laçlamaya başlayab'l'rs'n'z. İsted'ğ'n'z çalışma basıncını regülatör 
mandalı 'le ayarlayınız Tarla 'laçlama kolları 'le yapacağınız. İlaçlama da en fazla (maks'mum) çalışma 
basıncınız. 10 Atm olmalıdır. Tabanca 'le yapacağınız 'laçlamalar 'ç'n regülatör basınç ayar mandalını 
40 atmosfer' geçmeyecek şek'lde ayarlayınız. 
G) Depo dolu 'ken çek valfl' har'c' f'ltren'n tem'zlenmes' gerekt'ğ' zaman çek valfl' har'c' f'ltre kolunu 
şek'l 1 B 'de olduğu g'b' sola çev'r'p çek'n'z. ( Bu durumda çek valf em'ş del'ğ'n' kapatacak may' akışı 
önlenecekt'r.) Çek valfl' har'c' f'ltre kapağını çev'r'p sökerek f'ltrey' tem'zley'n'z. Tem'zleme 'şlem' 
b'tt'kten sonra f'ltre ve kapağını yer'ne takıp çek valfl' har'c' f'ltre kolunu 'ler' 't'n'z, sağa çev'r'p k'l'tl' 
poz'syona get'r'n'z. (Şek'l 1 A ) 
NOT: Memeler'n çalışma basıncı max. 4 atmosfer olduğundan 'laçlama esnasında bu basıncı aşmamaya 
d'kkat ed'n'z.  



 

                            TEMİZLİK VE BAKIM 
 
Tem'zl'k ve Bak'm sırasında güvenl' kullanım kurallarına uyun. 
1- Mak'nanızı her kullanımdan sonra tem'z su 'le yıkayarak tem'zley'n. 
2- İlaç deposunda 'laç bırakmayın. 
3- Her çalışma sonunda, bu çalışmalar kısa sürel' dah' olsa kullanılan sıvı 'le temasta olan tüm parçalar 
yıkanmalı ve tem'zlenmel'd'r. Bu yıkamayı yapab'lmek 'ç'n pompayı 4-5 dak'ka tem'z su 'le çalıştırın 
daha sonra em'ş hortumunu sökün suyun tamamen boşalmasını sağlayın. Bu suyu kullanımının zarar 
vermeyeceğ' b'r yere boşaltın. 
4- Em'ş, ger' dönüş, s'rk'lasyon ve 'laçlama hortumlarının herhang' b'r noktada katlanmamış 
olduğundan ve sıvının tamamen rahatlıkla aktığından em'n olun. Em'ş d'rseğ' or'ng'n'n yer'ne tam 
oturduğuna em'ş f'ltres'n'n sıkı olduğuna em'n olun. 
5- Tüm muslukları kontrol ed'n. H'çb'r zarar görmed'kler'ne em'n olun. 
6- Her 'ş başlangıcında tüm cıvataları ve hortum bağlantılarını kontrol ed'n. 
7- Pompa tem'zl'k ve bakımı 'ç'n pompa tanıtma ve kullanma kılavuzuna bakın. 
8- Bütün tem'zl'k ve bakımlar alet çalışmıyor 'ken güvenl' kullanım kurallarına uyularak yapılmalıdır. 
9- Transm'syon şaftının mafsallarını tem'zley'n ve gres noktalarını gresley'n. 
10- Bütün f'ltreler' tem'z su 'le yıkayınız. Ejektör em'ş hortumunun f'ltres'n' kontrol ed'n'z. İlaçlama 
kollarındak' meme f'ltreler'n' sökerek su 'ç'nde yıkayınız. Çek valfl' har'c' f'lre kolunu sola çev'r'p ger' 
çek'n'z. (Şek'l:1B), Çek valfl' har'c' f'ltre kapağını sökerek f'ltrey' tem'zley'n'z. Depo dolu 'ken 
pompanın arıza yaptığı durumlarda çek valfl' har'c' f'ltren'n kolunu (Şek':1B) dek' g'b' çek'n'z. Bu 
durumda çek valf em'ş' kapattığından depo 'çer's'ndek' sıvı pompaya gelmeyecek ve rahatlıkla pompa 
arızasına müdahale edeb'leceks'n'z. 
11- Pülver'zatörünüzü 'y' havalandırılmış kuru b'r yerde muhafaza ed'n'z. 
12- Pülver'zatörünüzü koruyucu b'r örtü 'le örtünüz. Su geç'rmeyen örtü (plast'k veya muşamba g'b') 
kullanmayınız. Bu materyaller nem' tutarak paslanmaya sebep olurlar. 

 

 

TEKNİK VERİLER 

 

TEKNİK  
DEÐERLER DEPO BUM  POMPA    EBATLAR 

MODEL l"tre 
L 

T"p lt/dk Dev/dak Kg 
EN BOY YÜKSEKLİK 

metre Cm Cm Cm 
TP 200 Süper P6ton 200 (Pol(et(len) 

10 
12 
15 

Tar 30 30 

540 

10.75 81 173 82 

TP 400 Kobra 400 (Polyester)  
Tar 60 

 
60 

13.3 110 180 139 

TP 400 Süper P6ton 
Eko 

400 (Pol(et(len) Tar 80 80 14.3 
16.06 80 110 147 

TP 600 Kobra 600 (Polyester)   
126 

 
100 

 
126 

TP 600 P6ton Gold 600 (Pol(et(len)  
Tar 60 
Tar 90 

 
60 

14.3 

TP 800 P6ton 800 (Pol(et(len)  90  30.86 265 150 219 



ARIZA BULMA TABLOSU 

 

PÜLVERİZATÖRÜN ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞABILECEK ARIZALAR, NEDENLERI ve 
TAMİRİ 

ARIZA NEDENİ TAMİRİ 

Pompa su çekm,yor veya az su çek,yor. 

B"r veya b"rkaç sübap "y" oturmuyor. 
Sübap oturma yüzeyler"n" kontrol et. 

Har"c" f"ltre süzgec" tıkanmış Har"c" f"ltre kapağını sök f"ltrey" tem"zle. 

Em"ş hattından hava alıyor 
1-Em"ş hortumu kelepçeler"n" sýk. 
2-Em"ş d"rsek or"ngler"n" kontrol et. 
3-Çek valfl" har"c" f"ltre kapağını sık. 

6 m Har,c, em,ş hortumu em,ş yapmıyor. 
Enjektör em,ş yapmıyor. 

Ejektör bağlantılarından hava alıyor. Ejektör bağlantılarının sıkıldığını kontrol et. 

Ejektör memes" tıkalı Ejektör memes"n" tem"zle. 

6m Har"c" em"ş hortumundan hava 
alıyor 

1-6m Har"c" em"ş hortumu kelepçeler"n" 
2-Har"c" em"ş hortumunun ejektöre g"r"ş 
tarafının or"ngler"n" kontrol et. 

6 m Har"c" em"ş f"ltres" tıkanmış 6 m Har"c" em"ş f"ltres"n" tem"zle. 

Manometre çok t,tr,yor. 
Emme devres"nden hava alıyor 
veya hava pompadan tamamen 

tahl"ye ed"lmem"şt"r. 
Em"ş hortum ve devres"n" kontrol et 
musluklar açık olarak pompayı çalıştır. 

Sıvı akışı düzens,z. 
Hava kabındak" basınç doğru değ"l Hava kabı basıncını kontrol et. 

(Çalışma basıncının 1 / 10’u olmalı) 

Sıvı ya çok düşük veya basınçsız pompalanıyor. 
Regülatör baskı takozu aşınmış Baskı takozunu değ"şt"r. 

Çıkış deb,s, düşüyor ve pompa gürültülü. Yağ sev"yes" çok düşük Yağ "kmal" yap. 
Pompadan yağlı su çıkıyor veya suya yağ 

karışıyor. 
B"r veya b"rkaç membran yırtılmış 

Pompanın yağını boşalt. Kafaları sök ve 
yen" membran tak. Sev"yes"ne kadar 
20W50 motor yağı (D"zel) doldur. 

İlaçlama kolları  memeler, püskürtme yapmıyor 
veya az yapıyor. 

Meme f"ltreler" tıkalı veya bozulmuş. 
Sök tem"zle veya değ"şt"r. 

Meme plaketler" tıkalı veya bozulmuş 
Sök tem"zle veya değ"şt"r. 

Basınç hortum bağlantılarından su kaçıyor. 
Basınç hortum contaları yıpranmış Değ"şt"r. 

Basınç hortum rakorları gevşek Sık 

 

 

 

 



CE UYGUNLUK BEYANI 
 

 



KALİTE YÖNETİM SERTİFİKASI 

 

 
 



 

ÇİFTÇİNİN YANINDAKİ GÜÇ 



 


