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İtalyan Caravaggi ve Global 
TARAL iş birliğiyle ekonomik 
motorlu testere, budama ma-
kinesi, üfl eme-toplama ma-
kinesi, motorlu su pompası, 
jeneratör ve benzeri ürünleri 
tüketicimizle buluşturmak 
amacıyla oluşturulan Castel-
lo markası, fiyat/performans 
odaklı ürünleriyle yüksek 
müşteri memnuniyeti sağla-
maktadır.

İtalya’da
üretilmiştir.
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YD-25

Güç 1.2 Hp 0.9 kW

Zincir Ölçüsü/Diş 3/8’’-91/25

Ağırlık 3.1 Kg

YD-41G

Güç 2.5 Hp 1.8 kW

Zincir Ölçüsü/Diş 3/8’’-91/28

Ağırlık 4,4 Kg
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MOTORLU TESTERELER

YD-52G

Güç 2.72 Hp 2 kW

Zincir Ölçüsü/Diş 0.325/38

Ağırlık 5,5 Kg

YD-45G

Güç 2.5 Hp 1.8 kW

Zincir Ölçüsü/Diş 0.325/36

Ağırlık 5,4 Kg
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BUDAMA VE ÜFLEME MAKİNELERİ

SLP600D Çit Budama

Motor Castello 2 Zamanlı

Bıçak Uzunluğu 60 Cm Çift Bıçak

Ateşleme Elektronik

Ağırlık 5.1 Kg

EBV260BN Üfl eme-Toplama

Güç 1.3 Hp 1 kW

Max. Hava Hacmi 12 m3/dk

Toplama Torbası Hacmi 36 Lt

Ağırlık 4.8 Kg

SLP600D Çit Budama

Castello 2 Zamanlı

60 Cm Çift Bıçak
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ÇIPLAK MOTORLAR

186FAE

Motor 406 CC

Yakıt Dizel

Güç 10 Hp

Marşlı Evet

CS200

Motor 4 Zamanlı, 196 CC

Yakıt Benzinli

Güç 6.5 HP
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WP20 X BENZİNLİ SU POMPASI

Emme/boşaltma  ağzı  çapı 2" (50 mm)

Debi (m3/h) 22

Basma  yüksekliği (m) 26

Emme yüksekliği (m) 8

Devir (d/dk) 3600

Yakıt  tüketimi  (g/kwh) 395

Yakıt  deposu  kapasitesi (L) 3,6

Motor GX160

Güç (kw)/3600 d/dk) 6

Strok hacmi (cc) 163

Ağırlık (kg) 22

WP20 BTX YÜKSEK BASINÇLI BENZİNLİ SU POMPASI

Emme/boşaltma  ağzı  çapı 2" (50 mm)

Debi (m3/h) 30

Basma  yüksekliği (m) 55

Emme yüksekliği (m) 7

Devir (d/dk) 3600

Yakıt  deposu  kapasitesi (L) 3,6

Motor GX210

Güç (kw)/3600 d/dk) 7

Strok hacmi (cc) 212

Ağırlık (kg) 27

165
USD

250
USD

BENZİNLİ 2” SU POMPALARI
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180
USD

456
USD

WP30 X BENZİNLİ SU POMPASI

Emme/boşaltma  ağzı  çapı 3" (80 mm)

Debi (m3/h) 30

Basma  yüksekliği (m) 25

Emme yüksekliği (m) 8

Devir (d/dk) 3600

Yakıt  tüketimi  (g/kwh) 395

Yakıt  deposu  kapasitesi (L) 3,6

Motor GX160

Güç (kw)/3600 d/dk) 6

Strok hacmi (cc) 163

Ağırlık (kg) 24

180
USD

BENZİNLİ 3” SU POMPALARI

WP30 BTX YÜKSEK BASINÇLI BENZİNLİ SU POMPASI

Emme/boşaltma  ağzı  çapı 3" (80 mm)

Debi (m3/h) 55

Basma  yüksekliği (m) 70

Emme yüksekliği (m) 7

Devir (d/dk) 3600

Yakıt  tüketimi  (g/kwh)

Yakıt  deposu  kapasitesi (L) 3,6

Motor GX420

Güç (kw)/3600 d/dk) 15

Strok hacmi (cc) 420

Ağırlık (kg) 40

USD
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DP20 HP DİZEL SU POMPASI (178 F)

Emme/boşaltma  ağzı  çapı 2" (50 mm)

Debi (m3/h) 600

Basma  yüksekliği (m) 18

Emme yüksekliği (m) 8

Devir (d/dk) 3600

Yakıt  tüketimi  (g/kwh) 275

Yakıt  deposu  kapasitesi (L) 2,5

Motor 178 F

Güç (kw)/3600 d/dk) 4

Strok hacmi (cc) 296

Ağırlık (kg) 35

DP30 HP DİZEL SU POMPASI (186 FA)

Emme/boşaltma  ağzı  çapı 3" (80 mm)

Debi (m3/h) 1000

Basma  yüksekliği (m) 19

Emme yüksekliği (m) 8

Devir (d/dk) 3600

Yakıt  tüketimi  (g/kwh) 275

Yakıt  deposu  kapasitesi (L) 3,5

Motor 186 FA

Güç (kw)/3600 d/dk) 6,6

Strok hacmi (cc) 418

Ağırlık (kg) 45

BENZİNLİ 3” SU POMPALARI

640
USD

731
USD
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1.079
USD

1.222
USD

DP40 HP DİZEL SU POMPASI (192 F)

Emme/boşaltma  ağzı  çapı 4" (100 mm)

Debi (m3/h) 1600

Basma  yüksekliği (m) 21

Emme yüksekliği (m) 8

Devir (d/dk) 3600

Yakıt  tüketimi  (g/kwh) 275

Yakıt  deposu  kapasitesi (L) 5,5

Motor 192 F

Güç (kw)/3600 d/dk) 8,2

Strok hacmi (cc) 499

Ağırlık (kg) 62

DP40 HPE DİZEL MARŞLI SU POMPASI (192 FE)

Emme/boşaltma  ağzı  çapı 4" (100 mm)

Debi (m3/h) 1600

Basma  yüksekliği (m) 21

Emme yüksekliği (m) 8

Devir (d/dk) 3600

Yakıt  tüketimi  (g/kwh) 275

Yakıt  deposu  kapasitesi (L) 5,5

Motor 192 F

Güç (kw)/3600 d/dk) 8,2

Strok hacmi (cc) 499

Ağırlık (kg) 62

BENZİNLİ 3” SU POMPALARI
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JENERATÖRLER

EC3500 3,5 Kw BENZİNLİ İPLİ JENERATÖR

Yakıt Benzin

Motor GX 200

Güç (kW / d/dk) 4,8 / 3600

Düşük Yağ Alarmı Var

Çalıştırma İpli

Voltaj Kontrol Sistemi AVR

Faz Tek

Anma Gücü (kW)   2,5 /  50 HZ 

2,8 / 60 HZ

Maksimum Güç (kW)   2,8 /  50 HZ 

3,0 / 60 HZ

Anma Gerilimi (V) 220

DC  çıkış  (va) 12V-8.3 A

Yakıt deposu (L) 15

Ağırlık (kg) 46

DG8500 CLE 6,5 Kw 192 FG
MARŞLI DİZEL JENERATÖR

Yakıt Dizel

Motor 192 FG

Güç (kW / d/dk) 7,8 / 8,2

Strok (mm) 92X75

Silindir Hacmi (cc) 499

Devir (d/dk) 3000

Düşük Yağ Alarmı EVET

Çalıştırma MARŞLI

İlk çalışma SCR Self

Voltaj Kontrol Sistemi AVR

Faz TEK

Anma Gücü (kW) 6,5

Anma Gücü (kW) 7

Anma Gerilimi (V) 220

DC  çıkış  (va) 12V-8.3 A 

Yakıt deposu (L) 25

Ağırlık (kg) 110

Ölçüler (mm) 740X505X600

1.197
USD

365
USD



Almanya merkezli LÖWE mar-
kası ve Global TARAL iş birli-
ğiyle, üstün mühendislik anla-
yışıyla geliştirilen profesyonel 
budama makasları ve kesim 
ekipmanları kullanıcılarla bu-
luşmaktadır. Yüksek kesim 
performansı, ergonomik tasa-
rımı ve uzun ömürlü yapısıy-
la öne çıkan LÖWE ürünleri, 
bağ, bahçe ve peyzaj uygula-
malarında güvenilir çözümler 
sunarak maksimum verim ve 
kullanıcı memnuniyeti sağla-
maktadır.
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MAKASLAR

290g M–L

320g M–L

Original LÖWE 1.104
Standart sap

285g S–M

Original LÖWE 1.107
İçe doğru kavisli sap

Original LÖWE 1.109
Döner sap

1

Örs budama makaslarında bıçak, malzemeyi 
güçlü bir çekme kesimiyle dilimler. Bu yöntem, 
diğer budama makaslarına kıyasla kesme için 
gereken kuvvet miktarını önemli ölçüde azal-
tır. Örs budama makasları; eski, kuru veya sert 
odunlarda ve daha kalın dal çaplarında kullanı-
labilir. Örs budama prensibinin en büyük avan-
tajlarından biri, baypas makaslarda tipik olarak 
görülen kesme darbesini ortadan kaldırarak el 
bileği üzerindeki yükü hafifl etmesidir

Baypas budama makaslarında ise kesme işlemi 
sırasında bıçak, karşı bıçağın yanından kayarak 
geçer. Baypas budama makasları özellikle lifl i 
veya hassas odunsu bitkiler için idealdir. Sivri 
tasarımı sayesinde, minimum kuvvet gerekti-
ren daha ince ve hassas işler için çok uygundur. 
Bu tasarımları, tomurcuk noktalarıyla tama-
men aynı hizada ve dalların tabanında temiz 
kesimler yapılmasına olanak tanır
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295g M–L 280g S–M

Original LÖWE 2.104
Standart sap

Original LÖWE 2.107
İçe doğru kavisli sap

295g M–L 280g S–M

Original LÖWE 5.104
Standart sap

Original LÖWE 5.107
İçe doğru kavisli sap

2

5

Original LÖWE 5.109
Döner sap

235 g M-L

Original LÖWE 10.107
İçe doğru kavisli sap

10

285 g M
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250g M–L

Original LÖWE 8.104
Standart sap

Original LÖWE 8.107
İçe doğru kıvrık sap

8

270g M–L

Original LÖWE 7.104
Standart sap

Original LÖWE 7.107
İçe doğru kıvrık sap

Original LÖWE 7.109
Döner sap

235 g M–L

7

235 g S-M

250 g S-M

280g M–L

240g M–L

Original LÖWE 6.104
Standart sap

Original LÖWE 6.109
Döner sap

240g S–M

Original LÖWE 6.107
İçe doğru kavisli sap

6
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210g M 210g M

275g M–L

Original LÖWE 11.104
Standart sap

Original LÖWE 11.107
İçe doğru kavisli sap

Original LÖWE 11.109
Döner sap

11

290g M–L

Original LÖWE 9.107
İçe doğru kıvrık sap

Original LÖWE 9.109
Döner sap

Original LÖWE 9.104
Standart sap

Original LÖWE 8.109
Döner sap

9

250 g

250 g

250 g S-M

S-M

S-M
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180g M–L

195g M–L 190g S

Original LÖWE 14.104
Standart sap

Original LÖWE 15.104
Standart sap

Original LÖWE 16.104
Standart sap

Original LÖWE 14.107
İçe doğru kavisli sap

Original LÖWE 15.107
İçe doğru kavisli sap

Original LÖWE 16.107
İçe doğru kavisli sap

180g S

14

15

16

200 g 200 gM-L M-L

Original LÖWE 12.104
Standart sap

Original LÖWE 12.109
Döner sap

180g M 250g M–L

12
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Original LÖWE 20.050 Original LÖWE 20.065

Original LÖWE 20.080 Original LÖWE 20.100

815 g 960 g

1.090 g 1.280 g

50 cm 65 cm

80 cm 100 cm

20

Original LÖWE 21.050 Original LÖWE 21.065

Original LÖWE 21.080

830 g 965 g

1.100 g

50 cm 65 cm

80 cm

21
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Original LÖWE 22.080 Original LÖWE 22.100
1.180 g 1.375 g80 cm 100 cm

Original LÖWE 31.050

Original LÖWE 31.040

Original LÖWE 31.060
670 g

605 g

740 g50 cm

40 cm

60 cm

31

Original LÖWE 22.050 Original LÖWE 22.065
930 g 1.070 g50 cm 65 cm

22
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Original LÖWE N6.107
İçeri doğru kavisli sap S – M

Original LÖWE N7.107
İçeri doğru kavisli sap

S – M

Original LÖWE N8.107
İçeri doğru kavisli sap

S – M

N6 (Hızlı Kesim)
Örs tipi, düz bıçaklı, profesyonel meyvecilik ve 
bağcılık için

N7 (Kolay Kesim)
Hibrit tipi, ince ve kısa bıçaklı, çok az eforla 
kesim sağlar.

N8 (Güçlü Kesim)
Hibrit tipi, kalın ve sert dallar için ideal güçtedir.
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PBO 1840.1
4 pistonlu yarı hidrolik diyaframlı pompa

PBO 1540.1
4 pistonlu yarı hidrolik diyaframlı pompa

PBO 1250.1
4 pistonlu yarı hidrolik diyaframlı pompa

Genel Özellikler

Minimum devir: 550 RPM
Güç: 16,9 kW (22.6 hp)
Ağırlık: 36 kg

Çalışma Koşulları

Maksimum emiş yüksekliği: 1,5 m
Kesintili çalışma: 3 m
Emiş çapı: 50 mm
Basınç çıkışı: G 3/4
Maksimum sıcaklık: 60°C
Yağ tipi: SAE 30 / W30
Yağ kapasitesi: 1,25 litre

Genel Özellikler

Minimum devir: 550 RPM
Güç: 14,4 kW (19.3 hp)
Ağırlık: 36 kg

Çalışma Koşulları

Maksimum emiş yüksekliği: 1,5 m
Kesintili çalışma: 3 m
Emiş çapı: 40 mm
Basınç çıkışı: G 3/4
Maksimum sıcaklık: 60°C
Yağ tipi: SAE 30 / W30
Yağ kapasitesi: 1,25 litre

Genel Özellikler

Devir: 550 RPM
Güç: 11,8 kW (15.7 hp)
Ağırlık: 25,3 kg

Çalışma Koşulları

Maksimum emiş yüksekliği: -0,15 bar
Kesintili çalışma: -0,3 bar
Emiş çapı: 40 mm
Basınç çıkışı: G 3/4
Maksimum basınç: 50 bar
Maksimum sıcaklık: 60°C
Yağ tipi: SAE 30
Yağ Kapasitesi: 1 litre



BÖLGE

0 216 629 69 69

0 531 285 98 18

0 530 312 82 94

0 530 312 82 94

0 542 723 30 21

0 549 297 65 72

TARAL: 0 549 710 82 06     GLOBAL: 0 533 317 92 94

BANKA ADI IBAN NO

AKBANK ÇALLI 0947 TR83 0004 6009 4788 8000 0658 53 TL

1669 TR07 0006 2001 6690 0006 2967 65 TL

596 TR56 0006 7010 0000 0094 3291 65 TL

ANTALYA 36 TR39 0001 0000 3667 6451 3250 01 TL

1669 TR63 0006 2001 6690 0009 0981 84 USD

1669 TR90 0006 2001 6690 0009 0981 83 EURO 

Hesap Numaralarımız






